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Construcción  | Cemento

Cemento
Chimborazo 50 KG

Cemento
Holcim 50 KG

Expansión en autoclave (%)

3 días

0.418

13 - 16

0.80 max.

13 min.

Fraguado Vicat Inicial (minuto)

7 días

140 - 160

20 - 25

45 min.

20 min.

Fraguado Vicat Final (minuto)

28 días

200 - 240

28 - 30

420 max.

28 min.

Requisitos químicos

RESISTENCIA A LA 
COMPRESIÓN (MPa)

RANGO TÍPICO*

RANGO TÍPICO*

NORMA NTE INEN 2380

NORMA NTE INEN 2380

Cambio de longitud por autoclave, % máximo

Contenido de aire mortero, en volumen, %

28 días

Inicial, no menos de, minutos

1 día

0.8

--

28

45

--

0

4

30

45

--

 

Inicial, no más de, minutos

3 días

Resistencia a sulfatos, 6 meses

420

13

--

151

17

--

Tiempo de fraguado, método de Vicat 

Resistencia a la compresión, mínimo MPa

Expansión en barras de mortero 14 días, % máx. 

7 días 

0.02

20

0.001

22

Datos técnicos INEN 2380 Valor referencial
HOLCIM
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Varilla corrugada
microaleada

Norma del
producto

Nroma del
producto

PROPIEDADES
MECÁNICAS

(mm)

10

20

16

28

8

14

25

12

22

18

32

Resistencia 
a la Tracción 

(Fu)
Min

Límite de 
Fluencia 

(Fy)

Min

GRADO
DEL ACERO

Alargamiento 
mínimo en 

Lo=200 mm

Según 
diámetro

Max

SOLDABILIDAD

(Fu*/ F*y ≥ 1,25)

NORMA NTE INEN 
102 ASTM A - 615

VALORES

1 u

0,79

3,14

2,01

6,16

0.50

1,54

4,91

1,13

3,80

2,55

8,04

620 (6200)

420 (4200)

22 ≤ d ≤25 22 ≤ d ≤2522 ≤ d ≤ 
36

22 ≤ d ≤ 
36

8 712 12

60 (42)

d ≤20 d ≤20d ≤20 d ≤209 714 12

545 (5450)

d >25

Requiere Precalentamiento 
según AWS D1.4

La resistencia a tracción real debe ser igual o mayor a 1,25 veces el límite de fluencia
real registrado en el ensayo de la probeta.

d >25

Requiere Precalentamiento
según AWS D1.4

d >40

No Requiere Precalenta-
miento según AWS D1.4

d >40

No Requiere Precalenta-
miento según AWS D1.4

7 610 10

Acero de dureza 
natural

Acero
Microaleado

Aceros de Alta Resistencia (1

Normas técnicas

Áreas y pesos

NORMA NTE
INEN 2167/ASTM A - 706

NTE INEN 102/NTE INEN 2167

Área por cantidad de varillas*

VALORES

2 u

1,57

6,28

4,02

12,31

1,01

3,08

9,82

2,26

7,60

5,09

16,08

kg/m

0.617

2.466

1.578

4.834

0.395

1.208

3.853

0.888

2.984

1.998

6.313

550 (5500)

420 (4200)

60 (42)

545 (5450)

NORMA
ASTM A - 615

VALORES

690(6900)

520(5200)

75(52) (2)

4 u

3,14

12,56

8,04

21,63

2,01

6,16

19,63

4,52

15,20

10,18

32,17

kg/6m

3.70

14,80

9.47

29,00

2.37

7.25

23,12

5.33

17,90

11,99

37,88

645(6450)

725(7250)

550(5500)

7

80(55) (2)

5 u

3.93

15.71

10.05

30.79

2,52

7.70

24.54

5.66

19.01

12.73

40.21

kg/9m

5,55

22,19

14,20

43,51

3,56

10,87

34,68

7,99

26,86

17,98

56,82

7

675(6750)

6

NORM
 ASTM A - 706

NTE INEN 102/NTE INEN 2167

Pesos Nominales

VALORES

8 u

6.28

25.13

16.08

49.26

4.02

12.31

39.26

9.05

30.41

20.36

64.34

kg/12m

7,40

29,59

18,94

58,01

4,74

14,50

46,24

10,66

35,81

23,98

75,76

690(6900)

550(5500)

80(55) (2)

675(6750)

UNIDADES

10 u

7.85

31.41

20.10

61.57

5.03

15.39

49.08

11.31

38.01

25.45

80.42

MPa (kgf/cm2)

MPa (kgf/cm2)

Klb/plg2 (Kgf/mm2)

%

MPa (kgf/cm2)
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Barra redonda

Barra cuadrada

BC 8

BC 15

BARCO 9

BR 8

BR 12

BR 25

Normas técnicas

Normas técnicas

Normas técnicas

Normas técnicas

Normas técnicas

BC 10

BC 18

BARCO 12

BC 10

BC 24.5

BR 10

BR 15

BR 28

NTE INEN 2215

NTE INEN 2215

NTE INEN 2215

NTE INEN 2215

Límite de Fluencia (mínimo) 
fy =4280 kg/cm2

BR 18

BR 32

NTE INEN 2222

NTE INEN 2222

NTE INEN 2222

NTE INEN 2222

BR 22

BR 36

GRADO E 185 (fy= 185 MPa)

ASTM A36 (fy= 250 MPa)

GRADO E 185

ASTM A36

BR 24.5

0.50

1.77

0.47

0.40

0.89

3.85

0.64

2.54

0.75

0.95

4.72

0.62

1.39

4.83

2.00

6.31

2.98

7.99

3.70

8.00

15.00

9

8.00

12.00

25

10.00

18.00

12

10.00

24.5

10.00

15.00

28

18.00

32

22.00

36

24.50

3.01

1O.60

2.80

2.40

5.33

23.10

3.83

15.26

4.50

5.70

28.30

3.70

8.32

28.98

11.98

37.86

17.90

47.94

22.20

0.64

2.25

0.59

0.50

1.13

4.91

0.81

3.24

0.96

1.21

6.00

0.79

1.77

6.16

2.55

8.04

3.80

10.20

7.71

Denominación

Denominación

Denominación

Denominación

Denominación

Denominación

Barra comercial

Barra comercial

Barra cóncava

Barra comercial

Barra estructural

Barra para refuerzo de 
pavimento rígido

Peso
Kg/m

Peso
Kg/m

Peso
Kg/m

Peso
Kg/m

Peso
Kg/m

Peso
Kg/m

a
mm

a
mm

a
mm

d
mm

d
mm

d
mm

Peso
Kg/6m

Peso
Kg/6m

Peso
Kg/6m

Peso
Kg/6m

Peso
Kg/6m

Peso
Kg/6m

Área
cm2

Área
cm2

Área
cm2

Área
cm2

Área
cm2

Área
cm2

Longitudes

Longitudes

Tolerancia

Tolerancia

Diámetro

Diámetro

6 metros

6 metros

Longitud 6.00 m: -10 mm +100 mm

Longitud 6.00 m: -10 mm +100 mm

Entre 5 mm y 15 mm / ± 0.4 mm

Entre 5 mm y 15 mm / ± 0.4 mm

Otras longitudes bajo pedido.

Otras longitudes bajo pedido.

Longitud especial: -0 mm +75 mm

Longitud especial: -0 mm +75 mm

Entre 16 mm y 25 mm / ± 0.5 mm

Entre 16 mm y 25 mm / ± 0.5 mm

Construcción  | BarrasAcero  |
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Vigas y columnas

10

10

B

B

15

10

15

10

15

15

10

4

4

Varillas 
princi-
pales

Varillas 
princi-
pales

4

4

4

4

4

4

4

V1

V-C5

Tipo

Tipo

V3

V-C7

V-C9

V2

V-C6

V-C8

V4

7

9

(mm)

(mm)

Ø Principal

Vigas

Vigas - Columnas

Ø Principal

7

9

12

7

9

12

7

6,50

6,50

Long. 
(m)

Long. 
(m)

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

40

40

Núm.

Núm.

Estribos

Estribos

40

40

40

40

40

40

40

4

5.5

(mm)

(mm)

4

5.5

6.0

4

5.5

6.0

4

10

15

A

A

Secc. Transv. 
[ cm ]

Secc. Transv. 
[ cm ]

15

20

20

15

15

15

20

15

15

Separación
(mm)

Separación
(mm)

15

15

15

15

15

15

15

9,51

16.86

kg/u

kg/u

Peso

Peso

10,30

17.61

30,36

9,91

17.61

28,59

10,30

1,46

2,59

 kg/m

 kg/m

1,58

2,71

4,67

1,56

2,71

1,58

Malla
electrosoldada

Estribos

M. Elec. 4.5/ 15x15 / 6.25x2.40 m

M. Elec. 5/ 15x15/ 6.25x2.40 m

M. Elec. 6/ 15x15/ 6.25x2.40 m

M. Elec. 5.5/ 15x15/ 6.25X2.40 m

M. Elec. 6/ 10x10/ 6.25x2.40 m

M. Elec. 6/ 10x10/ 6.25x2.40 m

M. Elec. 5.5/ 10x10 / 6.25x2.40 m

M. Elec. 5/ 20x20/ 6.25x2.40 m

M. Elec. 7/ 15x15/ 6.25x2.40 m

M. Elec. 5/ 10x10/ 6.25x2.40 m

Alambre LAlambre LAlambre L

4,0 4,0 10 10 1,97 29,48

7,0 7,0 10 10 6,02 90,27

5,0 5,0 10 10 3,72 55,73

3,5 3,5 15 15 9,95 15,17

4,5 4,5 15 15 1,32 25,07

5,0 5,0 10 10 3,07 46,06

9,0 9,0 10 10 0,75 149,22

4,0 4,0 15 15 1,01 19,81

6,0 6,0 10 10 4,42 66,32

Alambre L
Tipo

Kg / m2 Kg / Plancha

Diámetro mm Separación mm Peso

15x15

Sección

15x25
15x20

20x20

8

Diámetro varilla [mm]

8
8

8

14,6

Peso [kg]

18,55
16,57

18,55
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Construcción  | PlanchasAcero  |

Ancho
mm

2440
2440
2440
2440

Si

Resistencia Mecánica

0,22

137 - 140 Kg / mm 2

Mg

0,015

Ti

0,01

Espesor
mm

2,00
2,50
3,00
6,00

Fe

Espesor mm

0,11

1,0 - 3,0

Dimenciones 1220 x 2440 mm (estándar)

Mn

0,01

Cr

-

Largo
mm

1230
1230
1230
1230

Cu

% Elongación

0,02

8 - 12

Zn

0,03

Al

Remainder

Peso
aproximado

kg

53,66
68,56
75,55
147,81

Plancha
antideslizante

Norma:

Calidad:

Calidad:

Espesores:

Espesores:

Rollos:

Planchas:

Planchas:

Acabado:

Especificaciones generales

Especificaciones generales

NTE INEN 115

ASTM A46 – ST37.2

ASTM A131

2.0mm a 8.00mm

4.0mm a 15.0mm

X 1219mm, Medidas y calidades 
especiales bajo pedido.

1500mm x 6000mm

4 x 8 pies
Medidas y calidades especiales bajo 
pedido

Acabado:

Plancha naval

0,21

0,18

0,80 ~
1,10

0,80 ~
1,10

0,05

0,05

0,18 1,00 ~
1,35

GL=8 (200)

GL=8 (200)

3/4 (19.1) y 
menores

Sobre 3/4
a 1 1/4 (31.8)

Sobre 1 1/4

0,05

0,23

0,24

0,60 ~
0,90

0,60 ~
0,90

0,05

0,05

Mn

32,000
(22,5)

58,000
(40.8) ~
71,000
(49,9)

3

3

3

Grado B

Grado E

Grado CS

Grado A  

Grado C

Grado R

SI

0,15 ~
0,30

0,04

0,04

0,15 ~
0,30

0,04

21

24

0,04

180°

0,15 ~
0,30

0,04

0,04

C max S max Punto de
frecuencia psi
(kgf/mm2) min

Resistencia mecá-
nica psi

(kgf/mm2)

Radio de Curva 
Diámetro del 
espesor de la

muestra

Descripción P max

%
min

Ángulo
de 

dobladoMuestra
(mm)

Elongación

Prueba de FlexibilidadPruebas mecánicasComposición química %

Espesor 
(mm)

COMISARIATO DEL CONSTRUCTOR    |    CONSTRUCCIÓN 7



0,19
max

345
min

0,04
max

18
min

0,3
0,6

0,17
0,23

0,08
0,13

250
min

250
min

0,025
max

0,02
max

21
min

21
min

0,04
max

0,05
max

Calidad Comercial

Norma:

Norma:

Calidad:

Calidad:

Espesores:

Espesores:

Planchas:

Planchas:

Rollos:

Rollos:

Acabado:

Acabado:

Especificaciones generales

Especificaciones generales

Embutido leve

Estructural SS Grd

Embutido profundo

0,10

0,02

0,10

0,25

0,08

0,20

0,50

0,02 a 0,15

0,02 a 0,10

0,40

0,20

0,06

0,20

0,03

0,02

0,02

0,10

0,10

0,040

0,040

0,03

0,02

0,20

0,10

0,02

0,040

0,25

0,10
0,15

340
min

340
min

0,035
max

0,02
max

17
min

17
min

0,03
max

0,12 
0,18

205
min

0,025
max

25
min

0,04
max

0,25
0,29

0,03
0,10

250
min

250
min

0,04
max

0,02
max

20
min

20
min

0,25
0,29

0,04
max

% P

Carbón

Ni 0,15 - 0,35
Cr 0,40 - 0,65
V 0,12 - 0,10

SAE 1020

SAE 1020

ASTM A - 36

ASTM A - 36

SAE 1015

ASTM A - 570

ASTM A - 570

GRADO 36

GRADO 36

ASTM A-588M
Grado A

Calidad estructural

Calidad comercial

JIS G - 3101
5541 M

JIS G - 3101
SPHC

A570 - GR50

SAE 1012

ASTM A - 283
Grado C

A 36

SAE 1008

0,80
1,25

485 min0,05
max

0,25
0,40

% MIN

Designación

0,30
0,60

0,30
0,60

0,025
max

0,025
max

0,25
max

0,2
max

0,02
max

CS TIPO A

NTE INEN 115

NTE INEN 115

ASTM A36- SAE J 403 1008

JIS 3141 SPCC SD

2mm a 12mm

0,45mm a 1,90mm

4 x 8 pies y medidas especiales

4×8 pies y medidas especiales

Ancho 1000, 1220, 1500mm

X 1219mm

Acero Negro

Acabado:

EDDS

FS TIPO A

40 (275)

CS TIPO C

30 (230)

50 (340)

CS TIPO B

FS TIPO B

50 (340)

37 (255)

DDS

80 (550)

0,6

0,4 

0,5

0,6
0,6

0,5

0,5

0,035

0,020

0,035

0,040

0,035

0,040

0,040

0,035

0,030

0,040

0,040

0,025

0,040

0,01
0,01

1,35
max

0,30
0,60

400 min
550 max

400 min
550 max

0,04
max

0,025
max

0,2
max

0,02
max

0,30
0,60

380
516 max

400 min
550 max

400 min
550 max

0,03
max

0=1,5e0,20
max

0,80
1,20

0,25
0,50

400 min
550 max

400 min
550 max

0,05
max

0,025
max

1-1/2e

1-1/2e

0,20
max

0,2
max

0,02
max

% C

Calidad

% SI

Fósforo

OTROS
Norma

Equivalente% S

Manganeso

%CU

Azufre

%AL

Aluminio

Esfuerzo
máximo

(Mpa)

Doblado 
180°

Fluencia
(Mpa)

Propiedades MecánicasComposición Química

Alarga-
miento

%

Plancha laminada 
en caliente

Plancha laminada
en frío
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Construcción  | Tubería estructuralAcero  |

Tubería
estructural
redonda

3/4 19,10 1,40

1,80
1,50

2,00

0,78

0,98
0,83

1,07

0,61

0,77
0,65

0,84

0,30

0,37
0,32

0,39

0,32

0,39
0,34

0,41

0,63

0,61
0,62

0, 61

Designaciones

D

Diámetro Exterior

pulg. mm
e

Espesor

mm
A

Área

cm2
P

Peso

kg/m

Propiedades estáticas / flexión

I

Momento 
de inercia

cm4
W

Módulo de
resisencia

cm3
i

Radio de
giro

cm

7/8 22,20 1,40

1,80
1,50

2,00

0,92

1,16
0,98

1,27

0, 72

0,91
0,77

1,00

0,50

0,61
0,53

0,66

0,45

0,55
0,47

0,59

0,74

0,72
0,73

0,72

1 25,40 1,40

1,80
1,50

2,00

1,06

1,33
1,13

1,47

0,83

1,05
0,88

1,15

0,76

0,93
0,81

1,01

0,60

0,74
0,64

0,80

0,85

0,84
0,85

0,83

11/4 31,80 1,40

1,80
1,50

2,00

1,33

1,69
1,43

1,87

1,05

1,33
1,12

1,47

1,54

1,91
1,63

2,08

0,97

1,20
1,03

1,31

1,07

1,06
1,07

1,05

1 1/2 38,10 1,40

1,80
1,50

2,00

1,61

2,05
1,72

2,27

1,27

1,61
1,35

1,78

2,72

3,39
2,89

3,71

1,43

1,78
1,52

1,95

1,30

1,28
1,30

1,28

1 3/4 44,50 1,40

1,80
1,50

2,00

1,89

2,59
2,17

2,87

1,49

1,89
1,59

2,09

4,39

4,49
4,67

6,02

1,98

2,47
2,10

2,71

1,52

1,51
1,52

1,50

1 7/8 47,60 1,40

1,80
1,50

2,00

2,03

2,59
2,17

2,87

1,60

2,03
1,71

2,25

5,44

6,81
5,79

7,47

2,28

2,86
2,43

3,14

1,64

1,62
1,63

1,61

2 3/8 60,30 1,50

2,00

4,00

1,80

3,00

2,77

3,66

7,08

3,31

5,40

2,18

2,88

5,56

2,60

4,24

12,00

15,60

28,21

14,18

22,25

3,98

5,17

9,35

4,70

7,38

2,08

2,06

2,00

2,07

2,03

2 1/2 63,50 1,50

2,00

4,00

1,80

3,00

2,92

3,86

7,48

3,49

5,70

2,29

3,03

5,87

2,74

4,48

14,05

18,29

33,24

16,62

26,15

4,42

5,76

10,47

5,23

8,24

2,19

2,18

2,11

2,18

2,14

3 76,20 1,50

2,00

5,00
4,00

1,80

3,00

3,52

4,66

11,18
9,07

4,21

6,90

2,76

3,66

8,78
7,12

3,30

5,42

24,56

32,11

71,22
59,30

29,13

46,29

6,45

8,43

18,69
15,56

7,65

12,15

2,64

2,62

2,52
2,56

2,63

2,59

4 101,60 2,00

4,00

6,00

3,00

5,00

6,26

12,26

18,02

9,29

15,17

4,91

9,63

14,15

7,29

11,91

77,63

146,28

206,68

113,04

177,47

15,28

28,80

40,68

22,25

34,93

3,52

3,45

3,39

3,49

3,42

5 127,00 2,00

4,00

6,00

3,00

5,00

7,85

15,46

22,81

11,69

19,16

6,17

12,13

17,90

9,17

15,04

153,44

292,61

418,44

224,75

357,14

24,16

46,08

65,90

35,39

56,24

4,42

4,35

4,28

4,39

4,32

6 152,40
4,00

6,00

3,00

5,00
18,65

27,60

14,08

23,15
14,64

21,66

11,05

18,18
513,73

740,57

393,01

629,54
67,42

97,19

51,58

82,62
5,25

5,18

5,28

5,21

6 5/8 168,30
4,00

6,00

3,00

5,00
20,65

30,59

15,58

25,65
16,21

24,02

12,23

20,14
697,09

10008,69

532,28

855,85
82,84

119,87

63,25

101,70
5,81

5,74

5,85

5,78

2 50,80 1,40

1,80

3,00

1,50

2,00

4,00

2,17

2,77

4,51

2,32

3,07

5,88

1,71

2,18

3,54

1,82

2,41

4,62

6,63

8,33

12,92

7,06

9,14

16,22

2,61

3,28

5,09

2,78

3,60

6,39

1,75

1,73

1,69

1,74

1,73

1,66

Largo Normal:
6 metros

Recubrimiento:
Negro o galvanizado

Calidad del acero:
JIS G 3132, ASTM A 36 Y ASTM A572 Gr 50

Norma de fabricación:
ASTM A 500 / NTE INEM 2415

Espesores:
Desde 1,40 a 6,00 mm

Observaciones:
Otras dimensiones y largos,
previa consulta.
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Construcción  | Tubería estructuralAcero  |

Tubería
estructural
cuadrada

20 1,40

1,80
1,50

2,00

0,99

1,23
1,05

1,34

0,78

0,96
0,83

1,05

0,56

0,66
0,58

0,70

0,56

0,66
0,58

0,70

0,75

0,73
0,75

0,72

Designaciones

B e
mm mm

A
cm2

P

Área

kg/m
I

Peso

cm4

Eje x - x = y - y
Propiedades estáticas / flexión

W

Módulo de
resisencia

Momento de 
inercia

cm3
i

Radio de
giro

cm

25 1,40

1,80
1,50

2,00

1,27

1,59
1,35

1,74

1,00

1,25
1,06

1,36

1,16

1,39
1,22

1,49

0,93

1,11
0,97

1,19

0,95

0,94
0,95

0,93

30 1,40

1,80
1,50

2,00

1,55

1,95
1,65

2,14

1,22

1,53
1,30

1,68

2,08

2,53
2,20

2,73

1,39

1,68
1,47

1,82

1,16

1,14
1,15

1,13

38 1,40

1,80
1,50

2,00

2,00

2,52
2,13

2,78

1,57

1,98
1,67

2,18

4,41

5,42
4,67

5,89

2,32

2,85
2,46

3,10

1,48

1,47
1,48

1,46

40 1,40

1,80
1,50

2,00

2,11

2,67
2,25

2,94

1,66

2,09
1,77

2,31

5,18

6,39
5,49

6,95

2,59

3,19
2,75

3,47

1,57

1,55
1,56

1,54
2,50

4,00
3,00

3,59

5,35
4,21

2,82

4,20
3,30

8,23

11,18
9,36

4,12

5,59
4,68

1,51

1,45
1,49

50 1,40

1,80
1,50

2,00

2,67

3,39
2,85

3,74

2,10

2,66
2,24

2,93

10,42

12,95
11,07

14,15

4,17

5,18
4,43

5,66

1.97

1,96
1,97

1,95
2,50

4,00
3,00

4,59

6,95
5,41

3,60

5,45
4,25

16,96

23,84
19,50

6,78

9,54
7,80

1,92

1,85
1,90

90 1,80

2,50

4,00

2,00

3,00

6,27

8,59

13,35

6,94

10,21

4,92

6,74

10,48

5,45

8,01

80,41

108,57

162,02

88,87

127,32

17,94

24,13

36,01

19,75

28,29

3,59

3,56

3,48

3,58

3,53

135
4,00

6,00

3,00

5,00
20,55

30,03

15,61

25,36
16,13

23,58

12,25

19,90
581,80

820,25

449,88

705,16
86,19

121,52

66,65

104,47
5,32

5,23

5,37

5,27

125
4,00

6,00

2,50

5,00
18,95

27,63

14,41

23,36
14,87

21,69

11,31

18,33
457,33

641,41

354,53

552,87
73,17

102,63

56,73

88,46
4,91

4,82

4,96

4,87

150
4,00

6,00

3,00

5,00
22,95

33,63

17,41

28,36
18,01

26,40

13,67

22,26
807,92

1146,43

622,76

982,37
107,72

152,86

83,03

130,98
5,93

5,84

5,98

5,89

60 1,50

2,00

3,00

1,80

2,50

4,00

3,45

4,54

6,61

4,11

5,59

8,55

2,71

3,56

5,19

3,22

4,39

6,71

19,51

25,15

35,17

22,95

30,36

43,65

6,51

8,38

11,72

7,65

10,12

14,55

2,38

2,35

2,31

2,36

2,33

2,26

70 1,50

2,00

3,00

1,80

2,50

4,00

4,05

5,34

7,81

4,83

6,59

10,15

3,18

4,19

6,13

3,79

5,17

7,97

31,46

40,73

57,56

37,09

49,43

72,22

8,99

11,64

16,45

10,60

14,12

20,64

2,79

2,76

2,72

2,77

2,74

2,67

75 1,50

2,00

3,00

1,80

2,50

4,00

4,35

5,74

8,41

5,19

7,09

10,95

3,42

4,50

6,60

4,07

5,56

8,59

38,92

50,50

71,65

45,95

61,40

90,29

10,38

13,47

19,11

12,25

16,37

24,08

2,99

2,97

2,92

2,98

2,94

2,87

120 2,50

4,00

5,00

3,00

4,50

6,00

11,59

18,15

22,36

13,81

20,27

26,43

9,10

14,25

17,55

10,84

15,91

20,75

264,81

402,38

485,73

312,38

444,87

562,68

44,13

67,06

80,95

52,06

74,14

93,78

4,78

4,71

4,66

4,76

4,68

4,61

100 1,80

2,50

4,00

2,00

3,00

5,00
6,00

6,99

9,59

14,95

7,74

11,41

18,36
21,63

5,48

7,53

11,73

6,07

8,96

14,41
16,98

111,62

150,65

226,46

123,01

177,08

271,36
312,00

22,32

30,13

45,29

24,60

35,42

54,27
62,40

4,00

3,96

3,89

3,99

3,94

3,84
3,80

Largo Normal:
6 metros

Recubrimiento:
Negro o galvanizado

Calidad del acero:
JIS G 3132, ASTM A 36 Y ASTM A572 Gr 50

Norma de fabricación:
ASTM A 500 / NTE INEM 2415

Espesores:
Desde 1,40 a 6,00 mm

Observaciones:
Otras dimensiones y largos,
previa consulta.
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Construcción  | Tubería estructuralAcero  |

Tubería
estructural
rectangular

Designaciones Área Peso
Propiedades estáticas

Momento 
de inercia

Momento 
de inercia

Módulo de
resisencia

Módulo de
resisencia

Radio de
giro

Radio de
giro

B
mm

H
mm

e
mm

A
cm2

P
kg/m

I

Eje x - x Eje y - y

cm4
l

cm4
W

cm3
W

cm3
i

cm

20 30 1,50
2,00

1,35
1,74

1,06
1,36

1,59
1,94

0,84
1,02

1,06
1,03

0,84
1,02

1,08
1,06

0,79
0,77

i
cm

20 40 1,40

1,80
1,50

2,00

1,55

1,95
1,65

2,14

1,22

1,53
1,30

1,68

3,09

3,76
3,27

4,06

1,04

1,26
1,10

1,35

1,55

1,88
1,63

2,03

1,04

1,26
1,10

1,35

1,41

1,39
1,41

1,38

0,82

0,80
0,82

0,79

25 50 1,40

1,80

3,00
2,50

1,50

2,00

1,97

2,49

3,91
3,34

2,10

2,74

1,55

1,95

3,07
2,62

1,65

2,15

6,28

7,72

11,20
9,90

6,66

8,39

2,13

2,60

3,70
3,29

2,26

2,82

2,51

3,09

4,48
3,96

2,66

3,36

1,71

2,08

2,96
2,64

1,80

2,25

1,79

1,76

1,69
1,72

1,78

1,75

1,04

1,02

0,97
0,99

1,04

1,01

30 50 1,40

1,80

3,00
2,50

1,50

2,00

2,11

2,67

4,21
3,59

2,25

2,94

1,66

2,09

3,30
2,82

1,77

2,31

7,11

8,77

12,86
11,31

7,54

9,54

3.23

3,96

5,73
5,07

3,42

4,30

2,84

3,51

5,15
4,53

3,02

3,82

2,15

2,64

3,82
3,38

2,28

2,87

1,83

1,81

1,75
1,78

1,83

1,80

1,24

1,22

1,17
1,19

1,23

1,21

40 60 1,40

1,80

3,00
2,50

1,50

2,00

2,67

3,39

5,41
4,59

2,85

3,74

2,10

2,66

4,25
3,60

2,24

2,93

13,54

16,85

25,41
22,09

14,39

18,42

7,27

9,01

13,47
11,75

7,72

9,84

4,51

5,62

8,47
7,36

4,80

6,14

3,63

4,51

6,74
5,88

3,83

4,92

2,25

2,23

2,17
2,19

2,25

2,22

1,65

1,63

1,58
1,60

1,64

1,62

30 70 1,40

1,80

3,00
2,50

1,50

2,00

2,67

3,39

5,41
4,59

2,85

3,74

2,10

2,66

4,25
3,60

2,24

2,93

16,36

20,35

30,61
26,63

17,38

22,23

4,37

5,39

7,93
6,96

4,64

5,87

4,67

5,81

8,74
7,61

4,97

6,35

2,92

3,60

5,29
4,64

3,09

3,91

2,47

2,45

2,38
2,41

2,47

2,44

1,28

1,26

1,21
1,23

1,28

1,25

40 80 1,50

2,00

4,00
3,00

1,80

2,50

3,45

3,39

5,41
4,59

2,85

3,74

2,71

3,56

6,71
5,19

3,22

4,39

28,99

37,36

64,90
52,28

34,09

45,12

9,94

12,73

21,59
17,59

11,64

15,27

7,25

9,34

16,22
13,07

8,52

11,28

4,97

6,36

10,79
8,79

5,82

7,64

2,90

2,87

2,76
2,81

2,88

2,84

1,70

1,67

1,59
1,63

1,68

1,65

50 90 1,50

2,00

4,00
3,00

1,80

2,50

4,05

5,34

10,15
7,81

4,83

6,59

3,18

4,19

7,97
6,13

3,79

5,17

44,68

57,88

102,81
81,88

52,70

70,28

18,13

23,37

40,81
32,77

21,32

28,25

9,93

12,86

22,85
18,22

11,71

15,62

7,25

9,35

16,32
13,11

8,53

11,30

3,32

3,29

3,18
3,24

3,30

3,27

2,12

2,09

2,01
2,05

2,10

2,07

50 100 1,50

2,00

4,00
3,00

1,80

2,50

4,35

5,74

10,95
8,41

5,19

7,09

3,42

4,50

8,59
6,60

4,07

5,56

57,77

74,99

134,24
106,49

68,22

91,22

19,89

25,68

45,05
36,09

23,41

31,07

11,55

15,00

26,85
21,30

13,64

19,24

7,96

10,27

18,02
14,44

9,37

12,43

3,64

3,62

3,50
3,56

3,63

3,59

2,14

2,12

2,03
2,07

2,12

2,09

50 150 1,80

2,50

5,00
4,00

2,00

3,00

6,99

9,59

18,36
14,95

7,74

11,41

5,48

7,53

14,41
11,73

6,07

8,96

188,33

254,09

456,54
381,49

207,54

298,58

33,87

45,19

78,12
66,27

37,21

52,68

25,11

33,88

60,87
50,87

27,67

39,81

13,55

18,08

31,25
26,51

14,88

21,07

5,19

5,15

4,99
5,05

5,18

5,12

2,20

2,17

2,06
2,11

2,19

2,15

60 120 1,80

2,50

5,00
4,00

2,00

3,00

6,27

8,59

16,36
13,35

6,94

10,21

4,92

6,74

12,84
10,48

5,45

8,01

119,80

161,25

287,23
240,84

131,93

189,15

41,25

55,17

96,25
81,35

45,34

64,44

19,97

26,87

47,87
40,14

21,99

31,53

13,75

18,39

32,08
27,12

15,11

21,48

4,37

4,33

4,19
4,25

4,36

4,30

2,57

2,53

2,43
2,47

2,56

2,51

70 200 3,00

5,00
4,00

6,00

15,61

25,36
20,55

30,03

12,25

19,90
16,13

23,58

749,71

1.174,26
969,28

1.365,00

145.15

222,47
185,62

255,91

74,97

117,43
96,93

136,50

41,47

63,56
53,03

73,12

6,93

6,81
6,87

6,74

3,05

2,96
3,01

2,92

75 175 3,00

5,00
4,00

6,00

14,41

23,36
18,95

27,63

11,31

18,33
14,87

21,69

556,71

868,40
718,30

1.007,36

149,46

229,29
191,22

263,88

63,62

99,25
82,09

115,13

39,86

61,14
50,99

70,37

6,22

6,10
6,16

6,04

3,22

3,13
3,18

3,09

100 150 3,00

5,00
4,00

6,00

14,41

23,36
18,95

27,63

11,31

18,33
14,87

21,69

460,67

719,46
594,71

835,21

247,67

384,27
318,67

444,72

61,42

95,93
79,29

111,36

49,53

76,85
63,73

88,94

5,65

5,55
5,60

5,50

4,15

4,06
4,10

4,01

100 200 3,00

5,00
4,00

6,00

17,41

28,36
22,95

33,63

13,67

22,26
18,01

26,40

924,37

1.459,51
1.199,81

1.703,83

318,26

497,19
410,88

577,44

92,44

145,95
119.98

170,38

63,65

99,44
82,18

115,49

7,29

7,17
7,23

7,12

4,28

4,19
4,23

4,14

100 38 1,40

2,00

1,80

3,00

1,50

2,50

1,85

4,00

3,74

5,26

4,75

7,69

3,99

6,49

4,88

9,99

2,93

4,13

3,73

6,04

3,13

5,09

3,83

7,84

10,22

13,93

12,74

19,31

10,87

16,74

13,04

23,76

46,04

63,46

57,81

89,55

49,04

76,96

59,23

112,11

5,38

7,33

6,70

10,16

5,72

8,81

6,86

12,51

9,21

12,69

11,56

17,91

9,81

15,39

11,85

22,42

1,65

1,63

1,64

1,58

1.65

1,61

1,63

1,54

3,51

3,47

3,49

3,41

3,50

3,44

3,48

3,35

75 38 1,40

2,00

1,80

3,00

1,50

2,50

1,85

4,00

3,04

4,26

3,85

6,19

3,24

5,24

3,96

7,99

2,38

3,34

3,03

4,86

2,55

4,11

3,11

6,27

7,88

10,69

9,79

14,70

8,37

12,80

10,02

17,96

22,49

30,77

28,10

42,86

23,93

37,08

28,78

52,95

4,15

5,63

5,15

7,74

4,40

6,73

5,27

9,45

6,00

8,21

7,49

11,43

6,38

9,89

7,67

14,12

1,61

1,58

1,59

1,54

1,61

1,56

1,59

1,50

2,72

2,69

2,70

2,63

2,72

2,66

2,70

2,57

Largo Normal:
6 metros

Recubrimiento:
Negro o galvanizado

Calidad del acero:
JIS G 3132, ASTM A 36 Y ASTM A572 Gr 50

Norma de fabricación:
ASTM A 500 / NTE INEM 2415

Espesores:
Desde 1,40 a 6,00 mm

Observaciones:
Otras dimensiones y largos,
previa consulta.
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Construcción  | Tubería mecánicaAcero  |

Tubería
mecánica 
redonda

Largo Normal:
6 metros

Recubrimiento:
Negro o galvanizado

Calidad del acero:
JIS G 3132 / JIS G 3302 / JIS G 3141

Norma de fabricación:
INEM 2415

Espesores:
Desde 0,60 a 1,50 mm

Observaciones:
Otras dimensiones y largos,
previa consulta.

1/2

1 1/4

1 1/2

1 3/4

1 7/8

2

5/8

3/4

1

7/8

12,70

31,75

38,10

44,45

47,68

50,80

15,88

19,05

25,40

22,23

0,60

0,75

0,90

1,00

1,00

1,10

0,60

0,60

0,60

0,60

0,90

1,10

1,50

1,50

1,50

0,90

0,90

0,90

0,90

1,10

1,10

1,10

1,50

0,75

0,90

1,10

1,10

1,10

1,50

0,75

0,75

0,75

0,75

1,10

1,50

1,00

1,00

1,00

1,10

1,50

1,50

1,50

0,23

0,73

1,05

1,37

1,47

1,72

0,29

0,35

0,47

0,41

0,33

1,06

1,72

2,02

2,18

0,42

0,51

0,69

0,60

0,51

0,62

0,84

0,98

0,23

0,87

1,28

1,50

1,61

2,32

0,36

0,43

0,58

0,51

0,40

1,43

0,47

0,57

0,77

0,73

0,68

0,83

0,13

0,18

0,57

0,83

1,07

1,15

1,35

0,23

0,27

0,37

0,32

0,26

0,83

1,35

1,59

1,71

0,33

0,40

0,54

0,47

0,40

0,49

0,66

0,77

0,22

0,68

1,00

1,18

1,26

1,82

0,28

0,34

0,46

0,40

0,31

1,12

0,37

0,45

0,60

0,57

0,53

0,65

0,88

0,04

0,88

1,82

3,22

4,00

5,31

0,08

0,15

0,36

0,24

0,06

1,25

2,89

4,67

5,81

0,12

0,21

0,52

0,34

0,14

0,25

0,62

0,53

0,05

1,04

2,19

3,52

4,37

7,06

0,10

0,18

0,44

0,29

0,07

1,63

0,13

0,23

0,57

0,41

0,18

0,32

0,81

0,07

0,55

0,96

1,45

1,68

2,09

0,11

0,16

0,28

0,21

0,09

0,78

1,52

2,10

2,44

0,15

0,22

0,41

0,31

0,18

0,26

0,49

0,47

0,08

0,65

1,15

1,58

1,83

2,78

0,13

0,19

0,35

0,26

0,11

1,03

0,16

0,24

0,45

0,37

0,22

0,34

0,64

0,43

1,10

1,32

1,54

1,65

1,76

0,54

0,65

0,88

0,77

0,42

1,08

1,30

1,52

1,63

0,53

0,64

0,87

0,75

0,52

0,64

0,86

0,73

0,42

1,09

1,31

1,53

1,65

1,74

0,54

0,65

0,87

0,76

0,41

1,07

0,53

0,64

0,86

0,75

0,51

0,62

0,85

Designaciones

D

Diámetro Exterior

pulg. mm
e

Espesor

mm
A

Área

cm2
P

Peso

kg/m

Propiedades estáticas / flexión

I

Momento 
de inercia

cm4
W

Módulo de
resisencia

cm3
i

Radio de
giro

cm
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Construcción  | Tubería mecánicaAcero  |

Tubería
mecánica 
cuadrada

Largo Normal:
6 metros

Recubrimiento:
Negro o galvanizado

Calidad del acero:
JIS G 3132 / JIS G 3302 / JIS G 3141

Norma de fabricación:
INEM 2415

Espesores:
Desde 0,60 a 1,50 mm

Observaciones:
Otras dimensiones y largos,
previa consulta.

1/2

1 1/2

1 1/2

2

5/8

3/4

1 1/4

1

12

38

40

50

15

20

30

25

0,75

0,90

1,10

1,20

0,75

0,60

0,90

0,75

1,00

1,20

0,90

1,50

1,10

1,50

0,90

1,10

1,50

1,50

0,90

0,75

1,10

0,90

1,10

1,40

1,50

1,00

1,50

0,32

1,31

1,68

2,31

0,41

0,46

1,03

0,71

0,41

1,73

0,67

1,65

1,02

1,05

0,38

1,59

2,25

2,85

0,49

0,56

1,24

0,85

0,45

2,00

2,13

0,80

1,35

0,26

1,03

1,33

1,82

0,33

0,36

0,81

0,56

0,33

1,36

0,53

1,31

0,81

0,84

0,30

1,25

1,79

2,26

0,39

0,45

0,98

0,67

0,36

1,57

1,67

0,64

1,08

0,07

2,99

5,03

9,06

0,16

0,34

1,79

0,82

0,08

3,86

0,48

2,54

1,12

0,65

0,08

3,58

6,48

11,06

0,19

0,40

2,01

1,00

0,09

4,41

4,67

0,54

1,39

0,11

1,57

2,10

3,63

0,19

0,29

1,00

0,55

0,13

2,03

0,41

1,47

0,76

0,58

0,13

1,88

2,74

4,42

0,21

0,34

1,13

0,67

0,14

2,32

2,46

0,47

0,97

0,45

1,51

1,58

1,98

0,58

0,79

1,18

0,99

0,44

1,49

0,77

1,15

0,97

0,74

0,45

1,50

1,56

1,97

0,56

0,78

1,17

0,97

0,44

1,48

1,48

0,77

0,95

Designaciones

B B
pulg. mm

e
mm

A

Área

cm2
P

Peso

kg/m

Eje x - x = y - y
Propiedades estáticas

I

Momento 
de inercia

cm4
W

Módulo de
resisencia

cm3
i

Radio de
giro

cm
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Construcción  | Tubería mecánicaAcero  |

Tubería
mecánica 
rectangular

Largo Normal:
6 metros

Recubrimiento:
Negro o galvanizado

Calidad del acero:
JIS G 3132 / JIS G 3302 / JIS G 3141

Norma de fabricación:
INEM 2415

Espesores:
Desde 0,75 a 1,50 mm

Observaciones:
Otras dimensiones y largos,
previa consulta.

Designaciones Área Peso
Propiedades estáticas

Momento 
de inercia

Momento 
de inercia

Módulo de
resisencia

Módulo de
resisencia

Radio de
giro

Radio de
giro

B
mm

H
mm

e
mm

A
cm2

P
kg/m

I

Eje x - x Eje y - y

cm4
l

cm4
W

cm3
W

cm3
i

cm

15

20

25

25

30

20

75

100

25

30

50

50

50

40

38

38

0,75

0,75

1,00

1,00

1,10

0,75

0,90

0,90

0,90

0,90

1,10

1,10

1,50

0,90

1,10

1,10

0,41

0,56

1,13

1,13

1,33

0,68

1,55

1,91

0,52

0,71

1,43

1,43

1,68

0,86

0,98

2,43

0,49

0,67

1,24

1,24

1,79

0,81

1,89

2,32

0,90

0,85

1,57

1,57

2,25

1,03

2,41

2,96

0,43

0,89

4,69

4,69

5,75

0,80

5,28

6,83

0,53

1,10

5,10

5,10

7,27

2,23

6,35

8,22

0,34

0,59

1,88

1,88

2,30

0,90

2,78

3,60

0,42

0,73

2,04

2,04

2,91

1,11

3,34

4,33

0,22

0,48

0,64

0,64

1,75

0,62

4,00

6,10

1,27

1,59

0,70

0,70

2,21

0,76

4,81

7,36

0,90

1,12

1,81

1,81

1,85

1,45

1,63

1,68

0,89

1,11

1,80

1,80

1,80

1,44

1,62

1,67

0,50

0,82

1,06

1,06

1,25

0,85

2,75

3,54

0,49

0,81

1,05

1,05

1,21

0,84

2,74

3,53

0,13

0,48

1,60

1,60

2,62

0,62

14,98

30,40

0,16

0,59

1,74

1,74

3,32

0,76

18,06

36,82

i
cm

0,73

1,10

1,50

1,50

1,10

1,20

1,20

1,50

1,50

1,50

1,40

1,40

0,59

0,81

1,67

1,67

0,98

2,05

2,53

1,10

1,02

2,10

2,10

1,24

2,62

3,22

3,24

3,99

1,65

3,04

3,74

0,59

1,24

6,39

6,39

2,53

6,87

8,90

2,55

3,13

1,31

2,38

2,93

0,48

0,83

2,56

2,56

1,26

3,62

4,68

8,37

10,87

3,10

7,88

10,22

1,30

0,66

1,75

1,75

0,86

5,22

7,99

23,93

49,04

1,06

22,49

46,04

0,88

1,10

1,74

1,74

1,43

1,62

1,66

4,40

5,72

1,60

4,15

5,38

0,49

0,81

1,02

1,02

0,83

2,73

3,52

6,38

9,81

1,06

6,00

9,21

0,18

0,66

2,19

2,19

0,86

19,56

39,93

1,61

1,65

1,37

1,61

1,65

2,72

3,50

0,82

2,72

3,51
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Construcción  | Tubería eléctricaAcero  |

Tubería eléctrica
intermedio IMC
(Intermediate Metal Conduit)

Tubería eléctrica
liviana EMT
(Electrical Metallic Tubing)

Largo Normal:
3050 mm (10 pies)

Recubrimiento:
Galvanizado

Calidad del acero:
ASTM A 653CS

Largo Normal:
3 metros (10 pies)

Recubrimiento:
Galvanizado

Calidad del acero:
JIS G 3132

Norma de fabricación:
INEM 2472 / NTC 169 / RETIE

Norma de fabricación:
INEM 2415 / NTC 105 / RETIE

Espesores:
Desde 1,07 a 2,11 mm

Observaciones:
Sin rebaba interior
Otras dimensiones y largos,
previa consulta.

Espesores:
Desde 1,98 a 3,81 mm

Extremos roscados:
Hilo NPT

Observaciones:
Sin rebaba interior
Otras dimensiones y largos,
previa consulta.

1/2

1/2*

2 1/2

2 1/2

1

1*

3 1/2

3 1/2

1 1/2

1 1/2

3/4

3/4*

3

3

1 1/4

1 1/4*

4

4

2

2*

17,93

20,70

73,03

72,60

29,54

32,80

101,60

100,90

44,20

47,80

23,42

26,10

88,90

88,30

38,35

41,60

114,30

113,40

55,80

59,90

15,80

16,75

69,37

64,98

26,64

28,10

97,38

93,28

40,89

42,72

20,93

21,91

85,24

80,68

35,05

36,77

110,08

105,78

52,50

54,57

± 0,13

1,98

± 0,25

3,81

± 0,13

2,35

± 0,51

3,81

± 0,13

2,54

± 0,13

2,10

± 0,38

3,81

± 0,13

2,42

± 0,51

3,81

± 0,13

2,67

1,07

± 0,18

1,83

± 0,25

1,45

± 0,20

2,11

± 0,25

1,65

± 0,25

1,24

± 0,19

1,83

± 0,25

1,65

± 0,25

2,11

± 0,25

1,65

± 0,25

1,37

2,82 3030

9,81

20,21 3010

3,07

5,49 3025

15,83

28,78 3005

5,29

8,82 3025

2,09

3,84 3030

12,00

24,82 3010

4,56

7,24 3025

17,82

32,21 3005

6,73

11,72 3025

Diámetro
exterior

Diámetro
interior

Diámetro
interior

Diámetro
exterior

Tolerancia en 
el diámetro 

exterior

Espesor

Espesor
nominal

Peso

Peso
c/copia

Largo
c/copia

D
pulg.

pulg.

mm

mm

d

dD

mm

mm

A

e

cm2

mm

e

Tolerancia

kg/m

mm

P

P L

cm4

kg/tira mm
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Construcción  | Tubería eléctricaAcero  |

Tubería eléctrica
rígido RMC
(Rigid Metal Conduit)

Cañería
Norma ISO R 65
Serie liviana 2 (ISO II)

Largo Normal:
3 metros (10 pies)

Recubrimiento:
Galvanizado

Calidad del acero:
JIS G 3132

Norma de fabricación:
INEM 2472 / NTC 171 / RETIE

Largo Normal:
6 metros (10 pies)

Recubrimiento:
Negro o Galvanizado

Calidad del acero:
JIS G 3132

Norma de fabricación:
INEM 2470

Espesores:
Desde 2,64 a 6,76 mm

Extremos roscados:
Hilo NPT

Observaciones:
Sin rebaba interior
Otras dimensiones y largos,
previa consulta.

Espesores:
Desde 2,00 a 3,60 mm

Extremos roscados:
Hilo NPT / Hilo BSP

Observaciones:
Otras dimensiones y largos,
previa consulta.

1/2*

1/2

2 1/2

2 1/2

1*

1

3 1/2

5

4

1 1/2

1 1/2

3/4*

3/4

3

3

1 1/4

1 1/4

4

6

2

2

21,34

21,30

73,03

73,00

33,40

33,70

101,60

141,30

114,30

48,26

48,30

26,76

26,90

88,90

88,90

42,16

42,40

114,30

168,28

60,33

60,30

16,05

17,30

63,22

66,60

27,00

28,50

90,68

128,85

107,10

41,25

42,50

21,23

22,30

78,49

82,50

35,41

37,20

102,87

154,76

52,91

54,50

2,64

2,00 0,53

4,90

3,20 12,64

3,20

2,60 1,81

5,46

6,22

3,60 33,59

3,51

2,90 4,39

2,72

2,30 0,99

5,21

3,20 17,82

3,38

2,60 3,02

5,72

6,76

3,71

2,90 7,06

3,75

1,21 0,68

25,55

7,02 2,56

7,36

2,54 1,10

40,31

64,09

12,52 3,92

11,98

4,14 1,60

4,97

1,78 0,87

33,32

8,62 3,03

9,97

3,25 1,40

47,34

83,85

16,02

5,23 2,02

3030

0,95 7000,56 49,20

3010

5,52 70047,78 49,20

3025

2,00 7003,03 49,20

3005

2995

9,84 700191,98 49,20

3025

3,25 70010,56 49,20

3030

1,40 7001,32 49,20

3010

6,77 70079,21 49,20

3025

2,56 7006,37 49,20

3005

2995

3025

4,11 70021,14 49,20

Diámetro
exterior

Diámetro
interior

Esp.Designaciones

Espesor Peso
c/copia

Área Peso

Largo
c/copia

Presión de
prueba

Propiedades estáticas

D
pulg.

pulg.

mm

mm

d

D

mm

mm

e

e W

mm

mm cm3

P

A i

kg/tira

cm2 cm

L

P I

mm

kg/m lb/pulg2cm4 kg/cm2

Construcción  | CañeríaAcero  |

Momento 
de inercia

Módulo de
resisencia

Radio de
giro
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Cañería
Norma ISO R 65
Serie liviana 1 (ISO I)

Cañería
ASTM A 53
Schedule 40

Largo Normal:
6 metros (10 pies)

Recubrimiento:
Negro o Galvanizado

Calidad del acero:
JIS G 3132

Norma de fabricación:
INEM 2470

Largo Normal:
6 metros (10 pies)

Recubrimiento:
Negro o Galvanizado

Calidad del acero:
JIS G 3132 / ASTM A 36

Norma de fabricación:
INEM 2470

Espesores:
Desde 2,30 a 4,00 mm

Extremos roscados:
Hilo NPT / Hilo BSP

Observaciones:
Otras dimensiones y largos,
previa consulta.

Espesores:
Desde 2,77 a 7,11 mm

Extremos roscados:
Hilo NPT / Hilo BSP

Observaciones:
Otras dimensiones y largos,
previa consulta.

1/2

1/2*

2 1/2

2 1/2

1

1*

4

4

* Productos certificados ASTM A53

1 1/2

1 1/2

3/4

3/4*

3

3

1 1/4

1 1/4

2

2

21,30

21,30

73,00

73,00

33,70

33,70

114,30

114,30
168,306

48,30

48,30

26,90

26,90

88,90

88,90

42,40

42,20

60,30

60,30

16,70

15,76

66,60

62,68

27,90

26,64

106,30

102,26
154,08

42,50

40,94

22,30

20,96

81,70

77,92

36,60

35,08

53,90

52,48

2,30 

2,77

0,59

0,67

3,20

5,16

12,69

17,43

2,90

3,38

1,98

2,18

4,00

6,02
7,11

36,93

52,68
58,43

2,90

3,68

4,41

5,35

2,30

2,87

0,99

1,16

3,60

5,49

19,77

28,27

2,90

3,56

3,31

3,85

3,20

3,91

7,74

9,18

1,37

1,61

0,68

0,66

7,02

11,00

2,57

2,41

2,81

3,19

1,09

1,07

13,86

20,48
36,00

3,90

3,83
5,84

4,14

5,16

1,60

1,58

1,78

2,15

0,87

0,85

9,65

14,39

3,02

2,96

3,60

4,32

1,40

1,37

5,74

6,93

2,02

1,99

1,08

1,27

700

700

0,63

0,71

49,20

49,20

5,52

8,65

700

2500

48,08

63,63

49,20

175,40

2,21

2,51

700

700

3,32

3,64

49,20

49,20

10,90

16,10
28,31

700

1900
1900

211,07

301,05
409,83

49,20

133,60
133,60

3,25

4,06

700

1200

10,63

12,93

49,20

84,60

1,40

1,69

700

700

1,33

1,55

49,20

49,20

7,59

11,31

700

2220

87,90

125,65

49,20

156,00

2,83

3,40

700

1200

7,00

8,13

49,20

84,60

4,51

5,45

700

1200

23,28

27,66

49,20

162,10

Esp.

Esp.

Designaciones

Designaciones

Área

Área

Peso

Peso

Presión de
prueba

Presión de
prueba

Propiedades estáticas

Propiedades estáticas

pulg.

pulg.

mm

mm

D

D

mm

mm

e

e

W

W

mm

mm

cm3

cm3

A

A

i

i

cm2

cm2

cm

cm

P

P

I

I

kg/m

kg/m

lb/pulg2

lb/pulg2

cm4

cm4

kg/cm2

kg/cm2

Construcción  | CañeríaAcero  |

Momento 
de inercia

Momento 
de inercia

Módulo de
resisencia

Módulo de
resisencia

Radio de
giro

Radio de
giro
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Tubería
sin costura
Line Pipe ASTM A 106 Gr. B / A53 / API 5L

1/2” Ced. 40

2” Ced. 40

5” Ced. 20

10” Ced. 40

18” Ced. 20

1 1/4” Ced. 40

3 1/2” Ced. 40

8” Ced. 20

14” Ced. 40

3/4” Ced. 40

2 1/2” Ced. 40

5” Ced. 80

12” Ced. 20

20” Ced. 20

1 1/2” Ced. 40

4” Ced. 40

8” Ced. 80

16” Ced. 20

1 1/2” Ced. 80

4” Ced. 80

10” Ced. 20

16” Ced. 40

1” Ced. 40

3” Ced. 40

6” Ced. 40

12” Ced. 80

24” Ced. 80

1/2” Ced. 80

2” Ced. 80

5” Ced. 40

10” Ced. 80

18” Ced. 40

1 1/4” Ced. 80

4” Ced. 20

8” Ced. 40

14” Ced. XS

3/4” Ced. 80

2 1/2” Ced. 80

6” Ced. 20

12” Ced. 40

20” Ced. 40

1” Ced. 80

3” Ced. 80

6” Ced. 80

14” Ced. 20

24” Ced. 40

21,30

60,30

141,30

273,00

457,00

42,20

101,60

219,10

355,60

26,70

73,00

141,30

323,80

508,00

48,43

114,30

219,10

406,40

48,43

114,30

273,00

406,40

33,40

88,90

168,30

323,80

610,00

21,30

60,30

141,30

273,00

457,00

42,20

114,30

219,10

355,60

26,70

73,00

168,30

323,80

508,00

33,40

88,90

168,30

355,60

610,00

15,76

52,48

130,18

254,46

441,16

0,71

27,66

547,00

6.685,80

28.214,40

35,08

90,12

206,40

333,34

8,13

199,30

2403,40

17.883,90

20,96

62,68

122,26

311,10

488,96

1,55

63,63

860,00

7.980,60

46.323,20

41,07

102,26

193,70

390,56

38,27

97,18

260,30

381,00

12,93

301,10

4401,80

19.686,80

16,33

400,00

4730,50

30.465,70

26,64

77,92

154,08

288,84

590,96

3,64

125,70

1171,60

19.794,30

80.804,10

13,84

49,22

128,20

242,82

428,46

0,83

36,09

630,80

10.200,90

48.746,10

32,50

103,18

202,74

330,20

10,09

281,50

3018,70

20.135,50

18,88

58,98

157,18

303,18

477,82

1,87

80,00

942,20

12.487,00

71.032,80

24,30

73,66

146,36

339,76

575,04

4,40

162,10

1685,80

13.078,20

142.629,30

40

40

20

40

20

0,66

9,18

77,40

490,00

1.234,00

40

40

20

40

3,85

39,20

219,00

1.006,00

40

40

80

20

20

1,16

17,40

122,00

493,00

1.824,00

40

40

80

20

80

80

20

40

5,35

52,70

402,00

969,00

6,76

70,00

347,00

1.499,00

40

40

40

80

20

2,18

28,30

139,00

1.223,00

2.651,00

80

80

40

80

40

0,78

12,00

89,30

747,00

2.132,00

80

20

40

XS

4,78

49,30

276,00

1.132,00

80

80

20

40

40

1,40

21,90

112,00

771,00

2.797,00

80

80

80

20

40

2,63

36,50

200,00

736,00

4.679,00

2,77

3,91

5,56

9,27

7,92

0,66

2,00

4,80

9,33

15,89

1,27

5,44

18,61

60,29

87,71

49,30

176,10

116,20

100,70

51,40

3,56

5,74

6,35

11,13

1,37

3,40

7,53

12,19

3,39

13,57

33,32

94,55

91,50

166,90

85,90

92,32

2,87

5,16

9,52

6,35

9,52

0,85

2,41

4,67

11,23

17,63

1,69

8,63

30,94

49,71

117,03

49,30

176,10

197,20

57,70

55,60

3,68

6,02

12,70

7,92

5,08

8,56

6,35

12,70

1,58

3,83

7,31

14,09

1,54

3,75

9,43

13,93

4,06

16,08

64,64

77,83

5,43

22,32

41,76

123,31

91,50

155,60

171,10

57,70

133,80

197,20

69,00

92,30

3,38

5,49

7,11

17,48

9,52

1,07

2,96

5,70

10,85

21,22

2,50

11,29

28,26

132,05

140,88

49,30

176,10

125,40

159,90

46,50

3,73

5,54

6,55

15,09

14,27

0,64

1,95

4,77

9,13

15,67

1,62

7,48

21,77

95,98

155,81

59,90

176,10

137,30

163,40

92,30

4,85

5,56

8,18

12,70

1,33

385

7,46

12,13

4,47

14,91

42,55

107,40

133,80

143,70

110,60

105,60

3,91

7,01

5,56

10,31

15,09

0,82

2,35

5,76

11,09

17,44

2,20

11,41

22,31

79,71

183,43

59,90

176,10

97,90

94,40

88,00

4,55

7,62

10,97

7,92

17,48

1,03

2,89

5,58

12,30

20,94

3,24

15,27

42,56

67,91

255,43

59,90

176,10

193,00

60,20

84,50

DiámetroDescripción 
comercial

Designaciones

No. de
cédula

PesoEspesor

Propiedades estáticas

pulg. - sch mm
dD l

mm cm4

i BW
cmcm3

Pe

kg/mmm kg/m2

Construcción  | Tubería sin costuraAcero  |

Momento 
de inercia

Módulo de
resisencia

Radio de
giro

Presión de
prueba

Largo Normal:
6 metros

Recubrimiento:
Negro o galvanizado

Calidad del acero:
JIS G 3132 / JIS G 3302 / JIS G 3141

Norma de fabricación:
INEM 2415

Espesores:
Desde 0,75 a 1,50 mm

Observaciones:
Otras dimensiones y largos,
previa consulta.

COMISARIATO DEL CONSTRUCTOR    |    CONSTRUCCIÓN18



Tubería
contra incendios

ASTM A795 - SCH 10

ASTM A53 - SCH 40

3/4

1/2*

3

2 1/2

1 1/4

1

4

3 1/2

6

5

6

* Productos certificados ASTM A53.

2

1 1/2

1

3/4*

3 1/2

3

5

4

1 1/2

1 1/4

2 1/2

2

26,70

26,70

88,90

88,90

42,20

42,20

114,30

114,30

168,30

168,30

168,30

60,30

60,30

33,40

33,40

101,60

101,60

141,30

141,30

48,30

48,30

73,00

73,00

2,11

2,11

3,05

3,05

2,77

2,77

3,05

3,05

3,40

3,40

3,40

2,77

2,77

2,77

2,77

3,05

3,05

3,40

3,40

2,77

2,77

3,05

3,05

1,28

1,27

6,46

8,64

2,69

2,50

8,37

13,58

13,85

21,79

28,29

3,93

4,05

2,09

1,69

7,41

11,29

11,58

16,09

3,11

3,39

5,26

5,45

687

687

980

980

980

687

1176

1176

980

1176

1176

980

980

687

687

1176

980

1176

1176

980

980

980

980

48,30

48,30

68,90

68,90

68,90

48,30

82,70

82,70

68,90

82,70

82,70

68,90

68,90

48,30

48,30

82,70

68,90

82,70

82,70

68,90

68,90

68,90

68,90

Espesor

Espesor

Designaciones

Designaciones

Diámetro Exterior

Diámetro Exterior

Peso

Peso

Presión
de prueba

Presión
de prueba

pulg.

pulg.

mm

mm

D

D

mm

mm

P

P

e

e

mm

mm

lb/pulg2

lb/pulg2

kg/cm2

kg/cm2

Construcción  | TuberíaAcero  |

Largo Normal:
6 metros

Recubrimiento:
Negro

Norma de fabricación:
ASTM A795 - SCH 10 /
ASTM A53 - SCH 40

Espesores:
Desde 2,11 a 7,11 mm

Acabado:
Con ranura o liso

Observaciones:
Otras dimensiones, largos y grados
previa consulta.
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Carpintería Metálica
Cerrada

Perfil L (3-1)

Pasamano Ovalado (6 - 8)

Perfil T (3-2)

Perfil TG (3 - 4)

Perfil L (3-1)

Perfil Trébol (6 - 9)

Perfil 30 x 15

Perfil Elipse

Perfil Jaladera

Perfil T (3-2)

Perfil MTC (3 - 5)

0,75

1,10

0,75

0,90

0,90

0,90

1,40

1,40

1,10

0,80

1,10

0,75

0,75

0,75

1,10

1,10

1,10

Perfil L

Perfil MTC

Perfil 30 x 15

Perfil T

Pasamano Ovalado

Perfil Elipse

Perfil TG

Perfil Trébol

Perfil Jaladera

0,80

1,10

0,58

1,24

0,57

0,53

0,80

0,52

0,81

1,22

1,24

0,62

1,30

0,45

0,67

0,44

0,65

0,97

0,63

0,61

1,22

PesoEspesor
Descripción

mm kg / m

Construcción  | CarpinteríaAcero  |

Largo Normal:
6 metros

Recubrimiento:
Negro o galvanizado

Calidad del acero:
JIS G 3141 SPCC - SD /
ASTM A36 / JIS G 3302

Espesores:
Desde 0,80 a 1,00 mm

Observaciones:
Otras dimensiones y largos, 
previa consulta.
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Carpintería Metálica
Abierta

U 20 x 10 Perfil U (5-2)

C 25 x 40 Perfil U (5-7)

C 25 x 40 Perfil U (5-7)

1,10

2,00

1,50

Perfil U Perfil U

0,31

1,55

1,18

Descripción
mm

Espesor
kg/m
Peso

Construcción  | CarpinteríaAcero  |

Largo Normal:
6 metros

Recubrimiento:
Negro o galvanizado

Calidad del acero:
JIS G 3141 SPCC - SD /
ASTM A36 / JIS G 3302

Espesores:
Desde 0,80 a 1,50 mm

Observaciones:
Otras dimensiones y largos, 
previa consulta.

Largo Normal:
6 metros (10 pies)

Recubrimiento:
Negro o Galvanizado

Calidad del acero:
ASTM A36 / ASTM A572 Gr 50 /
ASTM A653

Norma de fabricación:
NTE INEN 1623

Espesores:
Desde 2,00 a 3,00 mm

Observaciones:
Otras dimensiones y largos,
previa consulta.

Omegas
Designaciones Espesor ÁreaPeso

Propiedades estáticas

Módulo de
resisencia

Distancia de 
eje mayor x 
superficie

Momento de 
inercia

Módulo de
inercia

Módulo de
resisencia

Radio de
giro

Radio de
giro

e
mm

P
kg/m

PcBH
kg/6mmmmmmm

A
cm2

I
cm4

W

Eje x - x Eje y - y

cm3
l

cm4
i

cm
W

cm3
y

cm
I

cm

2,00

3,00

2,54

3,66

15,25

21,94

203550

203550

3,24

4,66

10,92

14,86

4,24

5,76

11,24

15,29

1,84

1,79

3,16

4,43

2,43

2,42

1,86

1,81

Construcción  | Perfiles estructuralesAcero  |
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Largo Normal:
6 metros

Recubrimiento:
Negro o galvanizado

Calidad del acero:
ASTM A36 / ASTM A572 Gr 50 /
ASTM A653

Norma de Fabricación:
NTE INEM 1623

Espesores:
Desde 1,40 a 4,00 mm

Observaciones:
Otras dimensiones y largos, previas 
consulta.

X, Y= Distancia entre el eje x - x; y - y 
a la superficie exterior del perfil

Designaciones ÁreaEspesor Peso

Propiedades estáticas

Momento 
de inercia

Momento 
de inercia

Módulo de
resisencia

Módulo de
resisencia

Radio de
giro

Distancia
de eje 

menor y 
superficie

Radio de
giro

c
mm

eH
mmmm

PB
kg/ 6mmm

A
cm2

I
cm4

W

Eje x - x Eje y - y

cm3
W

cm3
i

cm
i

cm
l

cm4
X

cm

25 4,00100 42,1450 8,95 129,74 25,95 10,553,81 1,8931,81 1,99

25 4,00125 46,8550 9,95 223,21 35,71 10,864,74 1,8734,68 1,81

25 4,00150 51,5650 10,95 347,77 46,37 11,085,64 1,8437,03 1,66

15 2,00

3,00
2,50

200 29,85

43,84
36,92

50 6,34

9,31
7,84

354,94

510,36
434,46

35,49

51,04
43,45

4,91

6,74
5,87

7,48

7,40
7,44

1,71

1,66
1,68

18,60

25,51
22,24

1,21

1,21
1,21

15 1,20

2,00

3,00

1,50

2,50

120 14,81

24,20

35,36

18,38

29,86

60 3,15

5,14

7,51

3,90

6,34

74,73

119,75

170,79

92,05

145,99

12,45

19,96

28,47

15,34

24,33

3,95

6,19

8,57

4,83

7,44

4,87

4,83

4,77

4,86

4,80

2,24

2,20

2,14

2,23

2,17

15,84

24,86

34,48

19,36

29,89

1,99

1,98

1,98

1,99

1,98

15 1,20

2,00

3,00

1,50

2,50

160 17,08

27,96

41,02

21,20

34,57

60 3,63

5,94

8,71

4,50

7,34

144,76

233,19

334,84

178,67

285,24

18,10

29,15

41,85

22,33

35,65

4,08

6,40

8,87

4,98

7,69

6,32

6,27

6,20

6,30

6,23

2,19

2,14

2,09

2,17

2,12

17,39

27,32

37,93

21,27

32,87

1,73

1,73

1,72

1,73

1,73

19 1,20

2,00

3,00

1,50

2,50

203 20,75

34,09

50,20

25,80

42,22

67 4,41

7,24

10,66

5,48

8,96

276,48

448,02

648,32

341,99

550,12

27,24

44,14

63,87

33,69

52,20

5,52

8,73

12,26

6,77

10,56

7,92

7,87

7,80

7,90

7,83

2,46

2,41

2,36

2,44

2,39

26,65

42,20

59,27

32,68

51,06

1,87

1,87

1,86 

1,87

1,87

19 1,20

2,00

3,00

1,50

2,50

220 23,18

38,14

56,28

28,83

47,28

80 4,92

8,10

11,95

6,12

10,04

371,17

603,33

876,61

459,65

742,30

33,74

54,85

79,69

41,79

67,48

7,27

11,57

16,38

8,93

14,06

8,68

8,63

8,57

8,66

8,60

2,91

2,87

2,81

2,90

2,84

41,77

66,59

94,33

51,35

80,91

2,25

2,25

2,24

2,25

2,24

19 1,50

2,50

4,00

2,00

3,00

305 34,84

57,29

89,81

46,14

68,29

80 7,40

12,16

19,07

9,80

14,50

990,15

1606,59

2466,83

1302,70

1901,88

64,93

105,35

161,76

85,42

124,71

9,20

14,49

21,23

11,93

16,89

11,57

11,49

11,37

11,53

11,45

2,76

2,70

2,61

2,73

2,67

56,34

88,78

130,13

73,06

103,52

1,87

1,87

1,87

1,87

1,87

19
2,00

3,00

1,50

2,50

254
38,89

57,41

29,40

48,23

67
8,26

12,19

6,24

10,24
761,97

1106,88

580,56

937,39
60,00

87,16

45,71

73,81
8,91

12,51

6,90

10,78
9,61

9,53

9,64

9,57
2,33

2,28

2,36

2,31
45,00

63,20

34,85

54,45
1,65

1,65

1,65

1,65

25 4,00200 60,9850 12,95 702,71 70,27 11,397,37 1,7740,63 1,43

15 1,50

2,50
2,00

3,00

125 17,32

28,09
22,78

33,24

50 3,68

5,96
4,84

7,06

89,64

141,70
116,42

165,49

14,34

22,67
18,63

26,48

3,68

5,61
4,70

6,43

4,94

4,87
4,91

4,84

1,86

1,80
1,83

1,77

12,66

19,33
16,16

22,16

1,56

1,55
1,56

1,55

15 1,50

2,50
2,00

3,00

150 19,09

31,03
25,14

36,78

50 4,05

6,59
5,34

7,81

137,29

218,04
178,72

255,25

18,31

29,07
23,83

34,03

3,75

5,72
4,79

6,56

5,82

5,75
5,79

5,72

1,82

1,76
1,79

1,73

13,41

20,48
17,13

23,49

1,42

1,42
1,42

1,42

10 1,40

1,80

2,50

1,50

2,00

3,00

60 8,62

10,87

14,55

9,19

11,95

16,99

30 1,83

2,31

3,09

1,95

2,54

3,61

10,38

12,83

16,57

11,01

13,96

18,84

3,46

4,28

5,52

3,67

4,65

6,28

1,19

1,43

1,78

1,25

1,55

1,97

2,38

2,36

2,32

2,38

2,35

2,29

1,12

1,10

1,06

1,11

1,09

1,03

2,30

2,78

3,47

2,43

3,00

3,84

1,06

1,06

1,05

1,06

1,06

1,05

15 1,40

1,80

2,50

1,50

2,00

3,00

60 11,92

15,10

20,44

12,73

16,66

24,06

40 2,53

3,21

4,34

2,70

3,54

5,11

25,78

32,20

42,46

27,42

35,25

49,05

6,44

8,05

10,61

6,85

8,81

12,26

2,37

2,93

3,76

2,52

3,18

4,27

3,19

3,17

3,13

3,19

3,16

3,10

1,54

1,52

1,48

1,54

1,51

1,46

6,02

7,42

9,56

6,38

8,07

10,85

1,47

1,46

1,46

1,47

1,46

1,46

15 1,20

1,80

2,50

1,50

2,00

3,00

100 12,55

18,50

25,15

15,55

20,43

29,71

50 2,67

3,93

5,34

3,30

4,34

6,31

43,53

63,06

84,01

53,48

69,24

97,79

8,71

12,61

16,80

10,70

13,85

19,56

2,95

4,19

5,46

3,59

4,57

6,25

4,04

4,01

3,97

4,02

4,00

3,94

1,90

1,87

1,83

1,89

1,86

1,80

9,64

13,72

17,90

11,74

14,98

20,52

1,73

1,73

1,72

1,73

1,73

1,72

25 4,00120 49,6860 10,55 229,04 38,17 14,224,66 2,2553,23 2,26

25 4,00160 57,2260 12,15 455,68 56,96 14,736,12 2,2159,11 1,99

Correas
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  Ángulos
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Designaciones Espesor Peso

Propiedades estáticas

Momento 
de inercia

Momento 
de inercia

Módulo de
resisencia

Módulo de
resisencia

Radio de
giro

Distancia
de eje x-y
superficieRadio de

giro

B
mm

e
mm

PH
kg/mmm

P
kg/6m

I
cm4

W

Eje x - x Eje y - y

cm3
W

cm3
i

cm
i

cm
l

cm4
X=Y
cm

20

25

30

40

50

75

100

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

5,00

5,00

5,00

6,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

4,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

4,00

4,00

4,00

5,00

0,44

0,55

0,67

0,91

1,14

2,82

3,60

7,07

9,42

0,83

1,06

1,30

1,77

2,24

4,71

6,28

0,58

0,73

0,89

1,21

1,52

2,36

3,14

2,31

2,93

5,57

7,53

20

25

30

40

50

75

100

2,61

3,32

4,03

5,44

6,86

16,90

21,61

42,39

56,52

4,96

6,36

7,78

10,61

13,43

28,26

37,68

3,46

4,38

5,34

7,23

9,11

14,13

18,84

13,83

17,60

33,42

45,18

0,21

0,42

0,75

1,83

3,65

5,31

10,88

45,76

113,00

0,38

0,79

1,41

3,50

7,03

32,03

77,80

0,28

0,56

1,00

2,44

4,86

24,02

58,35

4,46

9,04

39,08

95,47

0,15

0,24

0,35

0,63

1,00

1,92

3,10

8,57

15,60

0,28

0,45

0,67

1,22

1,95

5,89

10,60

0,20

0,32

0,46

0,84

1,33

4,42

7,95

1,58

2,54

7,25

13,13

0,15

0,24

0,35

0,63

1,00

1,92

3,10

8,57

15,60

0,28

0,45

0,67

1,22

1,95

5,89

10,60

0,20

0,32

0,46

0,84

1,33

4,42

7,95

1,58

2,54

7,25

4,01

0,47

0,59

0,71

0,95

1,19

1,22

1,54

2,33

3,14

0,60

0,76

0,92

1,25

1,57

2,36

3,17

0,62

0,78

0,94

1,26

1,59

1,77

2,38

1,23

1,56

2,35

3,16

0,47

0,59

0,71

0,95

1,19

1,22

1,54

2,33

3,14

0,60

0,76

0,92

1,25

1,57

2,36

3,17

0,62

0,78

0,94

1,26

1,59

1,77

2,38

1,23

1,56

2,35

1,94

0,21

0,42

0,75

1,83

3,65

5,31

10,88

45,76

113,00

0,38

0,79

1,41

3,50

7,03

32,03

77,80

0,28

0,56

1,00

2,44

4,86

24,02

58,35

4,46

9,04

39,08

2,73

0,54

0,67

0,79

1,04

1,29

1,24

1,49

2,16

2,67

0,64

0,77

0,89

1,14

1,39

2,06

257

0,59

0,72

0,84

1,09

1,34

2,01

2,52

1,19

1,44

2,11

2,62

Largo Normal:
6 metros

Recubrimiento:
Negro o galvanizado

Calidad del acero:
ASTM A36 / ASTM A572 Gr 50 /
ASTM A653

Norma de Fabricación:
NTE INEM 1623

Espesores:
Desde 1,50 a 6,00 mm

Observaciones:
Otras dimensiones y largos, previas 
consulta.
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Largo Normal:
6 metros

Recubrimiento:
Negro o galvanizado

Calidad del acero:
ASTM A36 / ASTM A572 Gr 50 /
ASTM A653

Observaciones:
Otras espesores y longitudes, previas 
consulta

Placa fácil

Construcción  | Perfiles estructuralesAcero  |

2,00

3,10

90

2,60

3,80

2,20

3,30

2,80

4,00

3,00

Luz
máxima sin 

apuntamiento

3,00    

Peso
(kg/m)

2,40

3,60

2,10

3,20

2,70

3,90

2,90

4,10

4,20

2,30

3,40

2,50

3,79

2711

1109

130

1651

793

2266

987

1433

716

1255

2,50

1179

167

1922

884

2474

1046

1536

753

1340

681

649

2084

933

1779

836

2881

1175

20

1751

840

2406

1045

1519

758

1331

2,50

1249

179

2040

936

2628

1107

1629

797

1420

722

688

2212

988

1887

886

3050

1241

1,50

1851

887

2546

1104

1606

800

1406

2,50

1320

191

2158

988

2781

1170

1722

842

1501

762

726

2340

1044

1996

936

3220

1308

4,82

1952

934

2687

1163

1692

843

1482

2,50

1391

203

2275

1041

2935

1232

1815

887

1582

802

764

2468

1099

2104

985

3389

1374

6,14

2052

981

2827

1221

1779

885

1557

2,50

1461

215

2393

1093

3089

1294

1908

931

1662

843

803

2596

1154

2213

1035

Tabla de carga 1.5 mm LAMINADO CALIENTE

Designaciones

Espesor total de losa (cm)

Carga sobre impuesta (kg/m2)
Luz (m)

mm mm
H e

Espesor

4,00

mm kg/m
B P

Peso

5,00 6,004,50 5,50

mm cm2

c A
Área
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mm
e

Espesor

mm
B

Ancho MínimoFlejes

Canales

Construcción  | Perfiles especialesAcero  |

Recubrimiento:
Negro

Calidad del acero:
ASTM A36 / ASTM A 572 Gr 50

Norma de Fabricación:
ASTM A 6

Observaciones:
Para el ala máxima (h) tomar como regla la 
fórmula (h=b/2).

En caso de requerir perfiles en largos 
especiales con previa consulta.

Recubrimiento:
Negro

Calidad del acero:
ASTM A 36 / ASTM A 572 Gr 50

Norma de Fabricación:
ASTM A 6

Observaciones:
En caso de requerir espesores desde 16 mm 
hasta 25 mm (A 36) se debe realizar la venta 
del planchón completo.

Límite, ancho total d ela plancha dentro del 
largo máximo de 6 metros.

2

12

6

20

4

16

9

25

3

15

8

22

5

18

10

30

60

180

90

300

60

240

135

375

60

225

110

330

70

270

150

375

2

e

Espesor

10

4

15

20

18

25

6

3

mm

12

19

16

22

5

8

50

b

Dimensiones mínimas

130

50

200

300

250

360

70

50

mm

160

270

210

320

60

100

20

h

60

25

100

150

125

180

30

20

mm

Min.

70

135

105

160

25

50

40 310

h

104 620

40 385

160 625

180 630

150 625

216 635

56 450

40 310

mm mm

Máx. Min.

128 622

162 630

126 625

192 630

48 358

80 450

620 376

b

Dimensiones máximas

1240 752

770 460

1250 768

1260 682

1250 682

1270 682

900 552

620 376

mm mm

Min. Máx.

1245 752

1260 682

1250 682

1260 682

770 460

900 552

470 1220

Desarrollo 
de plancha

940 2440

575 1500

960 2500

1136 2500

1136 2500

1136 2500

690 1800

470 1220

mm mm

Máx.

940 2440

1136 2500

1136 2500

1136 2500

575 1500

690 1800
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Correas

Ángulos

Recubrimiento:
Negro

Calidad del acero:
ASTM A36 / ASTM A 572 Gr 50

Norma de Fabricación:
ASTM A 6

Observaciones:
Para el ala máxima (h) tomar como regla la 
fórmula (h=b/2).
En caso de requerir perfiles en largos 
especiales con previa consulta.

Recubrimiento:
Negro

Calidad del acero:
ASTM A36 / ASTM A 572 Gr 50

Norma de Fabricación:
ASTM A 6

Observaciones:
Para el ala máxima (h) tomar como regla la 
fórmula (h=b/2).
En caso de requerir perfiles en largos 
especiales con previa consulta.

2

2

10

10

4

4

15

15

20

20

18

18

25

25

6

6

3

3

Espesor

12

12

19

19

16

16

22

22

5

5

8

8

100

40

e

e

Dimensiones mínimas

Dimensiones mínimas Dimensiones máximas Dimensiones de plancha

240

85

100

40

400

125

600

150

500

150

720

200

120

50

100

40

mm

mm

Espesor

280

95

540

150

440

135

340

165

100

40

200

60

60

610

b

b y h

b

120

1220

60

750

200

1250

300

1250

250

1250

360

1250

60

900

60

610

mm

mm

140

1220

270

1250

220

1250

320

1250

50

750

100

900

15

1220

122

60

2440

244

15

1500

150

100

2500

250

150

2500

250

125

2500

250

180

2500

250

35

1800

180

15

1220

122

mm

mm

mm

70

2440

244

135

2500

250

110

2500

250

160

2500

250

25

1500

150

55

1800

180

488 1220

h

h y h

hc

mm

c

Dimensiones máximas

976 2440

600 1500

1000 2500

1000 2500

1000 2500

1000 2500

720 1800

488 1220

mm

mm

mm

976 2440

1000 2500

1000 2500

1000 2500

600 1500

720 1800

244

Desarrollo 
de plancha

360

300

488

500

500

500

360

244

mm mm

488

500

500

500

300

360
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Canales abiertas (UV)

Octógonos

Recubrimiento:
Negro

Calidad del acero:
ASTM A36 / ASTM A 572 Gr 50

Norma de Fabricación:
ASTM A 6

Observaciones:
Ángulos con alas desiguales, previa consulta.

En caso de requerir perfiles en largos 
especiales con previa consulta.

Recubrimiento:
Negro

Calidad del acero:
ASTM A36 / ASTM A 572 Gr 50

Observaciones:
Para el día (c) tomar como regla la fórmula 
(c=b/2).

Ángulos con alas desiguales, previa consulta.

En caso de requerir perfiles en largos 
especiales, consultar.

2

10

4

15

20

18

25

6

3

Espesor

12

19

16

22

5

8

50

e

Dimensiones mínimas Dimensiones máximas

Diámetro Circinscrito (D)Espesor

Desarrollo
de plancha

Dimensiones de plancha

60

50

100

130

125

150

70

50

mm

80

130

100

140

60

70

20

2-10

400

400

b

60 815

25 500

100 830

130 830

125 830

150 830

30 600

20 400

mm

80 815

130 830

100 830

140 830

25 500

60 600

400

150

1220

1220

815 2440

500 1500

830 2500

830 2500

830 2500

830 2500

600 1800

400 1220

mm

mm

mm

mm

815 2440

830 2500

830 2500

830 2500

500 1500

600 1800

h

e

h

Máx.

b

Min.

mm

mm

mm

mm
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Medios octógonos

Tablestacas

2

10

4

15

20

18

25

6

3

Espesor

12

19

16

22

5

8

150

e

Diámetro Circunscrito (D) Diámetro Inscrito (d) Desarrollo
de plancha

400

150

600

900

800

1300

200

150

mm

500

800

700

1000

200

300

800 739

Min.

1300 1201

900 832

1600 1479

1600 1479

1600 1479

1600 1479

1100 1017

800 739

mm

1400 1294

1600 1479

1600 1479

1600 1479

1100 1017

1200 1109

139 1220

370 2440

139 1500

555 2500

832 2500

739 2500

1201 2500

185 1800

139 1220

mm mm

462 2440

739 2500

647 2500

924 2500

185 1500

277 1800

Máx. hb

mm mm

Recubrimiento:
Negro

Calidad del acero:
ASTM A36 / ASTM A 572 Gr 50

Largo:
6 metros

Espesor:
6 mm

Recubrimiento:
Negro o galvanizado

Observaciones:
Para el día (c) tomar como regla la 
fórmula (c=b/2).

Ángulos con alas desiguales, previa 
consulta.

En caso de requerir perfiles en 
largos especiales, consultar.

Calidad del acero:
ASTM A36 / ASTM A 572 Gr 50

Norma de fabricación:
DIN EN 10248

Observaciones:
Otras dimensiones, dimensiones, 
espesores y largos previa consulta.

6

6

Espesor

Espesor

430

9,06

Dimensiones

Propiedades de sección

mm

mm

50

45,65

608

1538,97

89

70249,45

75,52

a

Xc

mm

cm

46

3629,45

3

30,91 7,03

245

362,64

57,71

mm

cm

mm

cm3/m

mm

cm4/m

cm2

b

Yc

f

Sy

d

Iy

e

Sx

A

Área

P

Peso

c

Ix

g

ix iy

mm

cm4/m

mm

cm cm

mm

cm3/m

kg/m
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Ángulos

Largo normal:
6 metros

Recubrimiento:
Negro

Espesores:
Desde 2,00 a 12,70 mm

Calidad del acero:
ASTM A36 / ASTM A 572 Gr 50

Norma de Fabricación:
INEN 2224 / DIN 1028 / INEM 2215

Observaciones:
Otras dimensiones y largos previa consulta.

2,00

6,00

4,00

10,00

2,00

6,00

4,00

7,00

5,00

12,00

3,00

10,00

5,00

4,00

6,00

3,00

8,00

mm

B

3,00

6,00

4,00

12,00

6,00

8,00

6,00

12,70

3,00

6,00

3,00

8,00

20

60

3,81

32,52

30

75

10,61

65,94

25

65

4,52

35,46

40

100

14,53

63,63

50

125

22,62

141,30

50

100

13,99

90,21

60 26,95

25

75

9,20

40,69

20

60

5,23

45,22

mm

e

Espesor

40

100

11,11

56,68

50

100

18,36

108,25

40

100

21,12

72,34

50

127

26,86

144,00

25

70

6,74

38,43

30

75

8,24

54,18

20

60

30

75

25

65

40

100

50

125

50

100

60

25

75

20

60

mm

H

Dimensiones

kg/6m

P

Peso

40

100

50

100

40

100

50

127

25

70

30

75
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Pletina

Largo normal:
6 metros

Recubrimiento:
Negro

Espesores:
Desde 3,00 a 12,00 mm

Calidad del acero:
ASTM A36 / ASTM A 572 Gr 50

Norma de Fabricación:
INEN 2224 / ISO 1035 /
DIN 1017 / INEM 2215

Observaciones:
Otras dimensiones y largos previa consulta.

3,00

3,00

3,00

4,00

6,00

6,00

6,00

9,50

6,00

4,00

6,00

12,00

12,00

6,00

6,00

9,50

4,00

12,00

4,00

4,00

Pulg.

B

4,00

6,00

3,00

9,50

9,50

9,50

12,00

9,50

6,00

3,00

8,00

6,00

3,00

1,70

5,37

3,53

9,50

3,39

10,74

7,07

21,20

21,20

5,65

18,37

56,52

14,13

18,37

28,26

12,71

3,58

21,48

2,26

7,16

mm

e

Espesor

4,71

14,13

4,24

27,55

42,40

10,59

28,26

31,80

8,47

2,68

16,11

5,37

7,07

1/2 x 1/8

1 1/2 x 1/8

1 x 1/8

2 x 3/16

1/2 x 1/4

1 1/2 x 1/4

1 x 1/4

2 x 3/8

3 x 1/4

1 1/4 x 3/16

2 1/2 x1/4

4 x 1/2

1 x 1/2

2 1/2 x 1/4

4 x 1/4

1 1/4 x 3/8

3/4 x 3/16

1 1/2 x 1/2

1/2 x 3/16

1 1/2 x 3/16

Dimensiones

kg/6m

P

Peso

1 x 3/16

2 x 1/4

1 1/4 x 1/8

2 1/2 x 3/8

4 x 3/8

1 x 3/8

2 x 1/2

3 x 3/8

1 1/4 x 1/4

3/4 x 1/8

1 1/2 x 3/8

3/4 x 1/4

2 x 1/8
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Vigas HEB/HEA

Largo normal:
6 metros / 12 metros

Recubrimiento:
Negro

Espesores:
Desde 3,00 a 12,00 mm

Calidad del acero:
ASTM A 36 / ASTM A 572 Gr 50

Norma de Fabricación:
HEB: INEN 2233 / EN 10034 /
          INEM 2215

HEA: INEN 2232 / EN 10034 /
          INEM 2215

Observaciones:
Otras dimensiones y largos previa
consulta.

1210020,40

1822050,50

1822071,50

27

27

300

300

140,00

155,00

1214033,70

2426068,20

27300117,00

27300187,00

27300155,00

1820042,30

1518051,20

27300112,00

1212026,70

2124060,30

Pulg.Pulg.

tfh

2124083,20

27300171,00

27300142,00

1516042,60

2730088,30

1820061,30

27300125,00

26,006,00

64,307,00

91,009,50

178,00

197,50

11,50

12,00

43,007,00

86,807,50

149,1011,00

238,6015,50

197,8013,50

53,806,50

65,308,50

142,8010,00

34,006,50

76,807,50

mmmmKg/m

rbP

RadioAla
Peso

106,0010,00

218,0014,00

180,6012,50

54,308,00

112,508,50

78,109,00

159,0011,00

10,00100HEB 100

11,00210HEA 220

16,00220HEB 220

21,00

23,00

440

490

HEA 450

HEA 500

12,00140HEB 140

12,50250HEA 260

19,00300HEB 300

28,00500HEB 500

24,00400HEB 400

10,00190HEA 200

14,00180HEB 180

17,50350HEA 360

11,00120HEB 120

12,00230HEA 240

Altura

Dimensiones

Designación

kg/6mkg/6m

Atw

ÁreaEspesores

17,00240HEB 240

26,00450HEB 450

22,50360HEB 360

13,00160HEB 160

14,00290HEA 300

15,00200HEB 200

19,00390HEA 400
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Construcción  | LaminadosAcero  |

Vigas IPN
Largo normal:
6 metros / 12 metros

Recubrimiento:
Negro

Calidad del acero:
ASTM A 36 / ASTM A 572 Gr 50

Norma de Fabricación:
INEM 2231 / INEM 2215 / EN 10034

Observaciones:
Otras dimensiones y largos previa
consulta.

2,30 3,00 4,9942,00 19,5080,00 5,94

142,00

225,00

306,00

19,80

61,20

131,00

33,20

103,00

221,00

82,00

119,00

149,00

161,00

542,00

1260,00

180,00

280,00

380,00

75,00

159,00

241,00

323,00

404,00

485,00

4,88

26,00

72,20

149,00

268,00

434,00

8,09

43,50

121,00

253,00

456,00

-

50,00

90,00

125,00

155,00

185,00

215,00

34,20

214,00

653,00

1460,00

1460,00

4630,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

109,00

192,00

274,00

10,70

41,70

98,40

17,90

70,00

166,00

66,00

106,00

137,00

81,90

354,00

923,00

140,00

240,00

340,00

mm cm4 cm3mm cm2

r1 ly Zxs lx

92,00

176,00

258,00

363,00

445,00

7,41

33,10

84,70

203,00

349,00

12,30

55,70

143,00

345,00

596,00

58,00

98,00

131,00

170,00

200,00

54,70

274,00

782,00

2040,00

2040,00

120,00

220,00

320,00

450,00

550,00

125,00

208,00

290,00

14,80

20,00

114,00

24,90

85,90

194,00

74,00

113,00

143,00

117,00

442,00

1090,00

160,00

260,00

360,00

59,00 0,91 0,875,90 3,20

27,90

61,00

107,00

1,71

2,45

3,02

9,58

44,20

141,00

10,40

15,20

20,50

8,20

11,10

15,00

10,60

33,40

69,00

118,00

179,00

254,00

1,07

1,87

2,56

3,13

3,72

4,30

1,60

13,50

56,80

170,00

402,00

-

6,80

11,30

16,20

21,60

27,00

32,40

4,01

8,00

11,90

15,70

19,60

23,40

18,20

46,10

86,70

1,40

2,20

2,80

4,32

25,00

90,40

8,60

13,10

18,30

5,61

9,59

13,50

mm cm3 cm3mm cm3mm

r2 Sy Zyb Sxh
Peso

Módulo
Plástico

AlaAltura

14,20

39,50

77,70

147,00

212,00

1,23

2,02

2,67

3,43

4,02

2,71

18,60

72,50

267,00

544,00

7,70

12,20

17,30

24,30

30,00

4,81

8,80

12,70

17,70

21,60

22,80

53,30

97,00

1,55

2,32

2,90

6,57

33,50

115,00

9,50

14,10

19,50

6,40

10,40

14,20

3,90 6,29 22,803,90 77,80IPN 80 7,57

4,10

6,10

8,20

6,90

10,10

13,70

81,30

364,00

975,00

187,00

632,00

1482,00

6,90

10,10

13,70

1450,00

7590,00

24010,00

IPN 180

IPN 280

IPN 380

21,90

47,90

84,00

27,00

4,50

6,50

8,60

10,80

13,00

4,50

7,50

10,80

14,40

18,00

21,60

12,20

117,00

451,00

1160,00

2480,00

4670,00

39,80

250,00

762,00

1714,00

3240,00

-

4,50

7,50

10,80

14,40

18,00

21,60

171,00

2140,00

9800,00

29210,00

68740,00

13900,00

IPN 100

IPN 200

IPN 300

IPN 400

IPN 500

IPN 600

8,34

26,20

54,20

9240,00

141,00

199,00

3,40

5,20

7,30

5,70

8,70

12,20

35,20

221,00

674,00

95,40

412,00

1080,00

5,70

8,70

12,20

573,00

4250,00

15700,00

IPN 140

IPN 240

IPN 340

14,30

36,20

68,00

Eje y - y

Dimensiones Propiedades elásticas

Designación Área

mm cm cm4mm cm

d ry Jtt rx

Distancias Eje x - x

Módulo
torsión

3,10

4,90

6,90

9,70

11,90

5,10

8,10

11,50

16,20

19,00

21,50

162,00

555,00

1730,00

3490,00

63,60

324,00

914,00

2400,00

4240,00

5,10

8,10

11,50

16,20

19,00

328,00

3060,00

12510,00

45850,00

99180,00

IPN 120

IPN 220

IPN 320

IPN 450

IPN 550

11,10

31,10

61,00

115,00

166,00

3,80

5,60

7,80

6,30

9,40

13,00

54,70

288,00

818,00

136,00

514,00

1276,00

6,30

9,40

13,00

935,00

5740,00

19610,00

IPN 160

IPN 260

IPN 360

17,90

41,90

76,10
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Construcción  | LaminadosAcero  |

Vigas IPE
Largo normal:
6 metros / 12 metros

Recubrimiento:
Negro

Calidad del acero:
ASTM A 36 / ASTM A 572 Gr 50

Norma de Fabricación:
INEM 2230 / INEM 2215 / EN 10034

Observaciones:
Otras dimensiones y largos previa
consulta.

69,60

183,00

278,60

468,00

719,00

719,40

420,80

719,20

719,00

373,00

718,80

719,00

3,70

28,50

80,50

214,00

672,00

457,00

176,00

610,00

399,00

146,00

563,00

393,00

5,80

44,60

125,00

336,00

1054,00

720,00

276,00

959,00

631,00

229,00

884,00

614,00

46,00

100,00

150,00

200,00

268,00

266,00

190,00

268,00

265,00

180,00

267,00

263,00

20,00

194,00

557,00

1928,00

6765,00

4909,00

1500,00

6241,00

4411,00

1156,00

5821,00

4246,00

80,00

200,00

300,00

500,00

775,00

758,00

450,00

770,00

753,00

400,00

766,00

753,00

6,00

22,40

42,20

90,70

210,00

161,00

77,60

196,00

147,00

66,30

185,00

137,00

93,40

190,40

298,60

514,00

8,60

47,30

123,00

308,00

13,60

73,90

191,00

486,00

64,00

120,00

170,00

220,00

53,00

324,00

904,00

3069,00

120,00

240,00

360,00

600,00

127,20 16,70 26.1082,00 109,00160,00

88,60

201,60

307,00

515,60

719,00

718,80

5,80

37,30

98,50

254,00

714,00

515,00

9,10

58,10

154,00

401,00

1122,00

810,00

55,00

110,00

160,00

210,00

269,00

267,00

34,20

252,00

713,00

2441,00

7152,00

5402,00

100,00

220,00

330,00

550,00

778,00

762,00

8,10

26,20

49,10

106,00

222,00

173,00

mm cm4 cm3mm cm2cm2

r1 ly Zxs lx

112,20

219,60

12,30

62,20

19,20

97,00

73,00

135,00

77,30

429,00

140,00

270,00

146,00 22,20 34,6091,00 146,00180,00

59,60

159,00

248,60

426,00

719,00

685,40

378,80

719,20

685,00

331,00

684,80

685,00

1,05

2,24

3,25

4,31

5,80

5,45

4,12

5,71

5,31

3,95

5,65

5,44

0,70

6,98

20,10

89,30

514,00

212,00

66,90

409,00

162,00

51,20

337,00

137,00

5,20

8,50

10,70

16,00

17,00

17,00

14,60

17,00

17,00

13,50

17,00

17,00

3,24

8,26

12,50

20,40

31,30

30,20

18,50

31,00

29,80

16,50

30,80

30,30

13,20

39,10

72,70

156,00

1,45

2,69

3,79

4,66

1,74

12,90

37,30

165,00

6,30

9,80

12,70

19,00

4,90

9,97

15,00

24,30

20,10 1,84 3,607,40 6,58

74,60

177,60

271,00

467,60

719,00

684,80

1,24

2,48

3,55

4,45

5,82

5,57

1,20

9,07

28,10

123,00

605,00

274,00

5,70

9,20

11,50

17,20

17,00

17,00

4,07

9,11

13,70

22,30

31,30

30,50

mm cm3 cm3mm cm3kg/mtmm

r2 Sy Zyb Sxh
Peso

Módulo
Plástico

AlaAltura

16,40

45,90

1,65

3,02

2,45

15,90

6,90

10,20

5,74

11,20

23,90 2,05 4,798,00 7,42

5,00

12,00

15,00

21,00

28,00

19,30

21,00

25,40

17,00

21,00

23,60

17,00

8,50

142,00

604,00

2142,00

9011,00

6073,00

1676,00

8175,00

5289,00

1318,00

7510,00

5166,00

23,20

221,00

628,00

2194,00

7762,00

5666,00

1702,00

7174,00

5110,00

1307,00

6691,00

4865,00

3,80

5,60

7,10

10,20

16,00

13,80

9,40

15,60

13,20

8,60

14,90

11,50

80,10

1943,00

8356,00

48200,00

262200,00

186100,00

33740,00

240300,00

166100,00

23130,00

223000,00

159900,00

IPE 80

IPE 200

IPE 300

IPE 500

IPE 750
x 210

IPE 750
x 161

IPE 450

IPE 750
x 196

IPE 750
x 147

IPE 400

IPE 750
x 185

IPE 750
x 137

7,64

28,50

53,80

116,00

268,00

204,00

98,80

251,00

187,00

84,50

236,00

175,00

107,40

220,40

334,60

562,00

7,00

15,00

18,00

24,00

27,70

284,00

1043,00

3387,00

60,70

367,00

1019,00

3512,00

4,40

6,20

8,00

12,00

318,00

3892,00

16270,00

92080,00

IPE 120

IPE 240

IPE 360

IPE 600

10,40

30,70

57,10

122,00

145,209,00 68,30 124,005,00 869,00IPE 160 15,80

7,00

12,00

18,00

24,00

29,50

21,60

15,90

205,00

788,00

2668,00

9604,00

6873,00

39,40

285,00

804,00

2787,00

8225,00

6218,00

4,10

5,90

7,50

11,10

17,00

14,40

171,00

2772,00

11770,00

67120,00

278200,00

205800,00

IPE 100

IPE 220

IPE 330

IPE 550

IPE 750
x 222

IPE 750
x 173

10,30

33,40

62,60

134,00

283,00

221,00

Eje y - y

Dimensiones Propiedades elásticas

Designación Área

mm cm cm4mm cm

d ry Jtt rx

Distancias Eje x - x

Módulo
torsión

126,20

249,60

7,00

15,00

44,90

420,00

88,30

484,00

4,70

6,60

541,00

5790,00

IPE 140

IPE 270

12,90

36,10

164,009,00 101,00 166,005,30 1317,00IPE 180 18,80
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Construcción  | LaminadosAcero  |

Vigas UPN
Largo normal:
6 metros / 12 metros

Recubrimiento:
Negro

Calidad del acero:
ASTM A 36 / ASTM A 572 Gr 50

Norma de Fabricación:
INEM 2229 / EN 10279 / INEM 2215

Observaciones:
Otras dimensiones y largos previa
consulta.

4,00 6,3645,00 26,5080,00 8,64

133,00

216,00

313,00

324,00

22,40

57,20

78,70

102,00

70,00

95,00

102,00

110,00

150,00

448,00

829,00

1020,00

180,00

280,00

380,00

400,00

64,00

151,00

8,49

27,00

50,00

75,00

41,20

191,00

100,00

200,00

98,00

184,00

246,00

14,80

39,60

80,60

60,00

85,00

100,00

86,40

300,00

679,00

140,00

240,00

320,00

mm cm4 cm4mm cm2

r1 ly Jts lx

82,00

167,00

232,00

11,10

33,60

67,80

55,00

80,00

100,00

6037,00

245,00

535,00

120,00

220,00

300,00

115,00

200,00

282,00

18,30

47,70

75,00

65,00

90,00

100,00

116,00

371,00

734,00

160,00

260,00

350,00

46,00 1,338,00 3,10

28,00

53,30

80,40

91,50

2,02

2,74

2,77

3,04

11,00

15,00

16,00

18,00

6,95

10,90

14,00

14,90

13,50

32,20

1,47

2,14

8,50

11,50

3,91

7,70

20,40

42,30

75,80

1,75

2,42

2,81

10,00

13,00

17,50

5,45

9,22

12,10

mm cm3mm cm3mm

r2 Syb Sxh
Peso

AlaAltura

17,00

37,40

58,80

1,59

2,30

2,90

9,00

12,50

16,00

4,62

8,48

11,70

24,00

48,30

77,30

1,89

2,56

2,70

10,50

14,00

16,00

6,21

9,99

12,90

8,00 19,40 2,166,00 106,00UPN 80 11,00

5,50

7,50

8,00

9,00

11,00

15,00

16,00

18,00

114,00

399,00

615,00

846,00

9,55

31,00

59,10

81,60

8,00

10,00

13,50

14,00

1350,00

6280,00

15760,00

20350,00

UPN 180

UPN 280

UPN 380

UPN 400

22,00

41,80

63,10

71,80

4,50

6,00

8,50

11,50

29,30

148,00

2,81

11,90

6,00

8,50

206,00

1910,00

UPN 100

UPN 200

10,60

25,30

5,00

6,50

8,75

10,00

13,00

17,50

62,70

248,00

597,00

5,68

19,70

66,70

7,00

9,50

14,00

605,00

3600,00

10870,00

UPN 140

UPN 240

UPN 320

16,00

33,20

59,50

Eje y - y

Dimensiones Propiedades elásticas

Designación Área

mm cmmm cm

d ryt rx

Distancias Eje x - x

Módulo
torsión

4,50

6,50

8,00

9,00

12,50

16,00

43,20

197,00

495,00

4,15

16,00

37,40

7,00

9,00

10,00

364,00

2690,00

8030,00

UPN 120

UPN 220

UPN 300

13,40

29,40

46,20

5,50

7,00

8,00

10,50

14,00

16,00

85,30

317,00

570,00

7,39

25,50

61,20

7,50

10,00

14,00

925,00

4820,00

12840,00

UPN 160

UPN 260

UPN 350

18,80

37,90

60,60
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Construcción  | FlejesAcero  |

Fleje laminado
en caliente

Fleje laminado
en frío

Fleje galvanizado

Recubrimiento:
Negro

Espesores:
Desde 1,50 a 6,00 mm

Calidad del acero:
ASTM A 36 / ASTM A 1011 /
JIS G 3132 SPHT - 1

Recubrimiento:
Negro

Espesores:
Desde 0,35 a 1,50 mm

Calidad del acero:
JIS 3141 SPCC - SD

Recubrimiento:
Galvanizado

Espesores:
Desde 0,35 a 1,40 mm

Calidad del acero:
ASTM A 653 CS

mm

mm

mm

Espesor

Espesor

Espesor

Tabla de pesos aproximados

Tabla de pesos aproximados

Tabla de pesos aproximados

mm

mm

mm

Flejes

Flejes

Flejes

1,50

0,35

0,35

0,70

5,00

0,55

1,10

0,55

1,00

1,40

3,00

0,45

0,70

0,45

0,80

2,00

0,40

0,40

0,75

6,00

0,60

1,40

Los pesos se han calculado considerando 1 m de ancho

Los pesos se han calculado considerando 1 m de ancho

0,60

1,10

1,50

4,00

0,50

0,90

0,50

0,90

1,20

11,78

2,75

2,75

5,50

39,25

4,32

8,64

4,32

7,85

10,99

23,55

3,53

5,50

3,53

6,28

15,70

3,14

3,14

5,89

47,10

4,71

10,99

4,71

8,64

11,78

31,40

3,93

7,07

3,93

7,07

9,42

Los pesos se han calculado considerando 1 m de ancho
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Construcción  | MallasAcero  |

Malla
Hexagonal

16,6

9,9

20,0

23,7
28,3

15,6

14,8

17,3

Peso
rollo (Kg)

3

6
4

Apertura 
(AXB) (mm)

1,32

Área
(m2)

1,00

1,00

1,50

1,50
1,80

1,50

1,50

1,50

Alto
rollo (m)

1/8”

1/4”
1/6”

Apertura
(pulgadas)

0,32 - 0,45

Espesor
(mm)

13

25

16

50
50

13

25

19

Apertura A
(mm)

0,9

0,9
0,9

Alto rollo
(m)

0,60

Ancho de la 
hoja (m)

1/2”

1”

5/8”

2”
2”

1/2”

1”

3/4”

Apertura A
(pulgadas)

30

30
30

Largo rollo
(m)

2,21

Longitud
(m)

Diámetro
alambre (mm)

0,56

0,71

0,71

1,24
1,24

0,56

0,71

0,71

Peso rollo
(kg)

20,9

26,7
25,3

Tamaño del 
rombo (mm)

15 x 7

Diámetro
alambre (mm)

0,45

0,71
0,56

Malla soldada
tejida

Malla para
tumbado
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Malla soldada
multiuso

Alambre

Alambre Galv. #12 Rollo (44 Kg)

Alambre Galv. #8 Rollo (44 Kg)

Alambre Galv. #16 Rollo (44 Kg)

Alambre Galv. #10 Rollo (44kg)
Alambre Negro #18 (Rollo)

Alambre Galv. #14 Rollo (44 Kg)

Alambre Galv. #18 Rollo (20 Kg)

Alambre Galv. #6 Rollo (44 Kg)

25 x 13

50 x 13

25 x 25

50 x 25

25 x 13

50 x 13

50 x 13

2,07

25 x 13

50 x 13

25 x 25

50 x 25

25 x 25

50 x 25

Apertura (AXB)
(mm)

0,167

0,018

0,003

0,073

0,005

0,109

0,010

0,002

0,048

Kg/m

1 x 1/2”

2 x 1/2”

1 x 1”

2 x 1”

1 x 1/2”

2 x 1”

2 x 1/2”

1 x 1/2”

2 x 1/2”

1 x 1”

2 x 1”

1 x 1”

2 x 1”

Apertura
(pulgadas)

44

44

20

44

20

20

44

44

20

44

Peso
Kg

0,51

0,91

0,76

1,01

1,01

1,53

0,51

0,76

1,01

1,53

1,53

0,48

0,91

Alto rollo
(m)

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Largo rollo
(m)

6

14

20

10

18

24

8

16

22

12

Longitud
(BWG)

5,20

2,15

0,90

3,45

1,25

0,55

4,20

1,70

0,70

2,28

Espesor 
(mm)Tipo

Peso rollo
(kg)

22,2

29,0

31,0

57,3

43,8

47,9

43,1

6,39

33,0

43,2

41,2

31,4

19,9

47,6

m/kg

6,00

35,09

200,24

13,63

103,81

536,18

9,19

56,12

331,01

20,69

1,65 / 1,24

2,05 / 1,65

1,65

2,05

1,65 / 1,24

2,05

2,05 / 1,65

8,12

1,65 / 1,24

2,05 / 1,65

1,65

2,05

1,65

2,05

Diámetro
alambre (mm)

Alambre
de púas

8

8
8

8

Púa
(m)

1,45

1,45
1,45

1,45

0  de púa 
(mm)

4

16
8

20

Peso del rollo
(m)

1,52

1,52
1,52

1,52

0  del cordón
(mm)

100

400
200

400

Longitud
(m)

Capa de zinc 
(gr/m2)

240

240
240

240

350

350
350

350

Carga de 
rotura (KGF)

M. Cto. Galv. 50/ 10-10/ 3.0 m alto

M. Cto. Galv. 50/ 11-20/ 1.0 m alto

M. Cto. Galv. 50/ 10-10/ 2.5 m alto

M. Cto. Galv. 50/ 10-20/ 1.5 m alto

M. Cto. Galv. 50/ 11-20/ 2.0 m alto

M. Cto. Galv. 50/ 10-20/ 1.0 m alto

M. Cto. Galv. 50/ 11-20/ 1.5 m alto

M. Cto. Galv. 50/ 10-20/ 2.0 m alto

Tamaño
del cuadro

mm

50

50

50

50

50

50

50

Tipo

3,30

3,30

3,30

3,30

3,30

3,30

3,30

Diámetro
del cuadro

mm

1,00

3,00

2,00

1,20

1,50

1,00

2,50

Diámetro
del cuadro

mm

Malla de
cerramiento

0,028
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Techo master 1000 Ancho útil
tolerancia

+/- 5

1005

1005

1005
1005

1005

Longitudes
(pies)

6 a 20

6 a 23
6 a 23

0,35

0,60 

0,45
0,40

0,50

Espesor 
(mm)

0,25

0,30
0,30

Espesor
(mm)

Gavalume

Gavalume / pre pintado

Gavalume / pre pintado
Gavalume / pre pintado

Gavalume / pre pintado

Recubrimiento

1,00

2,00

1,80
1,50

1,80

2.25

2.85
2.67

180*

2,55*

2,20*
2,05*

2,35*

Galvalume

Galvalume
Galvalume

Separación
entre apoyos

(m)

Peso
(kg/m)

240

124

108
134

123

1.00

1.20
1.20

73*

73*

71*
70*

71*

Carga viva
Kg / m2

Separación entre 
apoyos (m)

Supertecho

Alutecho

Duratecho
Espesor (mm)

Separación máxima* (m)

Ancho útil (mm)
Ancho total (mm)

Peso, (Kg/m2)

Altura de onda (mm)

2,19

2,19
2,67

2,67

2,67

2,67

6 A 20

6 A 20
6 A 23

6 A 23

6 A 23

6 A 23

Duratecho Plus

0,25

0,25
0,30

0,30

0,30

0,30

1,80

3,60

4,50

5,40

7,00

3,00

4,20

5,00

6,50

2,40

4,00

4,80

6,00

8,00

Longitud  
(m)

6,42

9,62

12,03

14,44

18,71

8,02

11,23

13,37

17,38

6,42

10,69

12,83

16,04

21,39

Peso (Kg)

4,35

8,14

15,83

6,78

9,50

11,31

5,43

10,85

13,57

Peso (Kg)
Alutecho 0,25 mm Alutecho 0,30 mm Alutecho prepintado 0,30 mm

2,43

3,64

4,55

5,46

7,08

3,04

4,25

5,06

6,58

2,43

4,05

4,86

6,07

8,10

Área (m2)

2,43

3,64

7,08

3,04

4,25

5,06

2,43

4,86

6,07

Área (m2)

6,54

9,81

14,72

19,08

8,18

11,45

13,63

6,54

13,09

16,36

Peso (Kg)

2,43

3,64

5,46

7,08

3,04

4,25

5,06

2,43

4,86

6,07

Área (m2)

DuramilDatos generales

Construcción  | CubiertasAcero  |

Longitudes [m]: 2.40 – 3.00 – 3.60 – 4.20 – 4.80 – 5.00 – 5.40 - 6.00 – 7.00

Recubrimiento
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Zinc

Pl. Zinc Nac. 08’ (0.20)

Pl. Zinc Nac. 12’ (0.20)

Pl. Zinc Nac. 14’ (0.20)

Pl. Zinc Nac. 10’ (0.20)

Pl. Zinc Nac. 20’ (0.20)

Galvanizado

Recubrimiento

3,38

5,07
4,23

Peso
Kg/m

8

12
10

Longitud
(pies)

0,20

Espesor 
(mm)Tipo

Separación 
entre apoyos 

(m)

820

Metaldeck

Metaldeck 4 m 0.65 mm

Metaldeck 6 m 0.65 mm

Metaldeck 8 m 0.65 mm
Metaldeck 7 m 0.65 mm

Metaldeck 5 m 0.65 mm
175,02

295,02
223,02

Recubrimiento

7,02

7,02
7,02

Peso
Kg/m

4,8

9,8
6,8

Longitud
(pies)

10

15
12

Espesor 
(mm)Tipo

Separación 
entre apoyos 

(m)

0,75

0,75
0,75

Construcción  |

Construcción  |

Cubiertas

Entrepisos

Acero  |

Acero  |

Kubilosa

Novalosa

1,80

3,60

4,50

5,40

7,00

3,00

4,20

5,00

6,50

2,40

4,00

4,80

6,00

8,00

Longitud  
(m)

6,42

55

9,62

55

12,03

55

14,44

18,71

8,02

55

11,23

55

13,37

17,38

6,42

55

10,69

55

12,83

16,04

21,39

Peso (Kg)

Altura de onda
(mm)

4,35

8,14

15,83

6,78

9,50

11,31

5,43

10,85

13,57

Peso (Kg)
Alutecho 0,25 mm Alutecho 0,30 mm Alutecho prepintado 0,30 mm

2,43

0.65

3,64

0.65

4,55

0.76

5,46

7,08

3,04

0.65

4,25

0.76

5,06

6,58

2,43

0.65

4,05

0.65

4,86

6,07

8,10

Área (m2)

Espesor
(mm)

2,43

3.00

3,64

5.00

6.00

7,08

3,04

4.00

4,25

4.00

5,06

2,43

3.60

6.00

4,86

6,07

Área (m2)

Longitud
(m)

6,54

975

9,81

975

975

14,72

19,08

8,18

975

11,45

975

13,63

6,54

975

975

13,09

16,36

Peso (Kg)

Ancho útil
(mm)

2,43

18,66

3,64

31,10

43,70

5,46

7,08

3,04

24,88

4,25

29,13

5,06

2,43

22,39

37,32

4,86

6,07

Área (m2)

Peso
(kg/m2)
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Kubiteja

Cumbrero curvo Cumbrero recto

Kutérmico

1,709,48

Peso panel
Km / m2

Perno metal
autoperforante

12 - 14 x 4 
1/2”

Estructura 
metálica

1000

Ancho útil
(mm)

25

Espesor

Tipo Separación entre 
apoyos (m)

Perno metal
autoperforante

12 - 14 x 4 
1/2”

Estructura de 
madera

Perno
metal

Accesorios 
flashings

cumbreros

14-14x7/8

Accesorios 
flashings

cumbreros

Largo  3 m

Los elementos de remate sirven para 
evitar filtraciones.

Kubiteja roja 0.40mm (1.50mt)
Kubiteja roja 0.40mm (1.20mt)

Kubiteja roja 0.40mm (2.40mt)

Kubiteja roja 0.40mm (0.60 Cm)

Kubiteja roja 0.40mm (4.20mt)

Kubiteja azul-verde (0.40) Mt

Kubiteja roja 0.40mm (3mt)

Kubiteja roja 0.40mm (0.90cm)

Kubiteja roja 0.40mm (1.80mt)

Kubiteja roja 0.40mm (3.60mt)

Kubiteja verde 0.40mm 4.80mts
Kubiteja roja 0.40mm (5.10mt)

Kubiteja roja 0.40mm (5.40mt)

Kubiteja-viejo 0.40mm ( x1mt)

Material

Recubrimiento

Espesor

Acabado

Acero estructural.

Kubiteja roja 0.40mm (4.80mt)

Kubiteja-roja 0.40mm (x1mt)

Kubiteja roja 0.40mm (6.00mt)
Medium
Bronce

Galvalume

Azul

Terracota
Envejecido

Terracota Verde

- Galvalume según norma ASTM A792

Superior e inferior des 0,30 mm a 0,60 mm TCT* (espesor 
de acero incluyendo el espesor de los revestimientos)

Prepintado:

Pintura cara Principal, Primer de 5u, pintura de acabado: 
poliéster 20 u, con Foil de protección plástico.

Pintura cara posterior: Primer 8u

Para colores compuestos confirmar las especificaciones 
de pintura con su asesor de confianza, pinturas especiali-
zadas bajo pedido.

- Galvanizado según norma ASTM A653
- Prepintado según norma ASTM A755
- Acero inoxidable
- Aluminio

Construcción  | CubiertasAcero  |Construcción  | CubiertasAcero  |
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Knalum K5 Relieve Tradicional

Knalum K6

Sujetador con tira

Sujetador bajante

Soporte para canal curvo

Knalum K7

Knalum Curvo

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Ancho 130 mm

Ancho 158 mm

Ancho 185 mm

Ancho 166 mm

Alto 95 mm

Alto 125 mm

Alto 150 mm

Alto 84 mm

Profundidad 84 mm

Profundidad 98 mm

Profundidad 117 mm

Materia prima

Materia prima

Tamaños

Tamaños

Tamaños

Materiales

Materia prima

Materia prima

Longitud estándar

Longitud estándar

Longitud estándar

Longitud estándar

Canal para recolección de agua lluvia de superficies entre 85 y 100 m2.

Canal para recolección de agua lluvia de superficies entre 170 y 180 m2.

Sujetador para canal, que permite que se sostenga a la cubierta.

Sujetador de bajante, que permite sostener el bajante metálico a la pared.

Soporte de platina.

Canal para recolección de agua lluvia de superficies entre 245 y 260 m2.

Canal curvo para recolección de agua lluvia de superficies entre 85 y 100 m2.

Galvalume | Galvanizado | Prepintado.

Galvalume | Galvanizado | Prepintado.

Disponible para KNALUM K5, K6 Y K7.

Disponible para bajante rectangular de 50 x 75 mm.

Disponible para Knalum curvo.

Galvanizado y Prepintado.

Galvalume | Galvanizado | Prepintado.

Galvalume | Galvanizado | Prepintado.

3000, 4000 y 6000 mm; otras longitudes bajo pedido.

3000, 4000 y 6000 mm; otras longitudes bajo pedido.

3000, 4000 y 6000 mm; otras longitudes bajo pedido.

3000, 4000 y 6000 mm; otras longitudes bajo pedido.

Construcción  | CanalesAcero  |
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Pitón redondo para canal curvo

Descripción

Tamaños

Pitón redondo, para acoplar el bajante de PVC al canal curvo.

Disponible para bajante redondo de 75mm.

Tapas laterales

Codo rectangular Codo redondo

Bajante redondoBajante rectangular

Pitón rectangular

Tapas laterales curvas

Pitón redondo

Descripción

Descripción Descripción

DescripciónDescripción

Descripción

Descripción

Descripción

Tamaños

Tamaños
Tamaños

TamañosTamaños

Tamaños

Tamaños

Tamaños

Materiales

Materiales
Materiales

MaterialesMateriales

Materiales

Tapa Lateral, derecha e izquierda, para los 
extremos de los canales de agua lluvia.

Codo para bajante rectangular. Codo para bajante redondo a 90 ó 45 
grados.

Bajante redondo para evacuar el agua lluvia 
que recolecta el canal.

Bajante rectangular para evacuar el agua 
lluvia que recolecta el canal.

Pitón rectangular, para acoplar el 
bajante metálico al canal.

Tapa Lateral, derecha e izquierda, para los 
extremos de los canales de agua lluvia.

Pitón redondo, para acoplar el bajante 
de PVC al canal.

Disponible para KNALUM K5, K6 Y K7.

50x75mm
Ø 75mm

Ø 75mm.Rectangular 50x75mm

Disponible para bajante rectangular de 
50 x 75 mm.

Disponible para Knalum curvo.

Disponible para bajante redondo de 75 
y 100 mm.

Galvalume | Galvanizado | Prepintado.

Galvalume | Galvanizado | Prepintado.
Galvanizado.

Galvanizado.Galvalume | Galvanizado | Prepintado.

Galvalume | Galvanizado | Prepintado.

Construcción  | Acero  |Construcción  | Accesorios canalesAcero  |
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Teja fibrocemento

Accesorios

Colores

Cerámico

Negro Teja Antigua

Blanco

Ladrillo

Ocre Otoño

Azul

Rojo Teja

Naranja Verde Aceituna

0.87

0.87
0.87
0.87

0.87
0.87

Útil (m)

0.14

0,14
0,14
0,14

0,14
0,14

Long.

0.92

0.92
0.92
0.92

0.92
0.92

Total (m)

1.08

2.30
1.69
1.38

2.91
3.52

Útil (m)

Longitud TraslapoAncho Superficie
Cubierta P7 92

± 15 mm ± 10 mm ± 15 mm+ 15 mm

4’

8’
6’
5’

10’

Ancho útil 0,87 mts.

12’

Ancho total 0,92 mts.

1.22

2.44
1.83
1.52

3.05
3.66

Placa
No.

Total (m) Total (m2)

1.12

2.24
1.68
1.40

2.81
3.37

Lateral

0.05

0.05
0.05
0.05

0.05
0.05

Útil (m2)

0.94

2.20
1.47
1.20

2.54
3.06

DISTANCIA 
ENTRE 

CORREAS 
(m.)

Peso
Kg

1.08 12.60

1.15 25.30
1.69 18.90
1.38 15.80

1.45
1.76

31.60
37.90

1.05

1.05
1.05

1.05
1.05

Útil (m)

0.14

0,14
0,14

0,14
0,14

Long.

1.10

1.10
1.10

1.10
1.10

Total (m)

1.08

2.30
1.69

2.91
3.52

Útil (m)

Longitud TraslapoAncho Superficie
Cubierta P7 111

± 15 mm ± 10 mm ± 15 mm+ 15 mm

4’

8’
6’

10’

Ancho útil 1,05 mts.

12’

Ancho total 1,10 mts.

1.22

2.44
1.83

3.05
3.66

Placa
No.

Total (m) Total (m2)

1.35

2.71
2.03

3.39
4.06

Lateral

0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

Útil (m2)

1.13

2.42
1.77

3.06
3.70

DISTANCIA 
ENTRE 

CORREAS 
(m.)

Peso
Kg

1.22 15.11

1.15 30.20
1.69 22.60

1.45
1.76

37.70
45.30

1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

Útil (m)

0.14

0,14
0,14

0,14
0,14

Long.

1.053

1.053
1.053

1.053
1.053

Total (m)

1.08

2.30
1.69

2.91
3.52

Útil (m)

Longitud TraslapoAncho Superficie
Cubierta P10

± 15 mm ± 10 mm ± 15 mm+ 15 mm

4’

8’
6’

10’

Ancho útil 1,00 mts.

12’

Ancho total 1,053 mts.

1.22

2.44
1.83

3.05
3.66

Placa
No.

Total (m) Total (m2)

1.28

2.57
1.93

3.21
3.85

Lateral

0.053

0.053
0.053

0.053
0.053

Útil (m2)

1.08

2.30
1.69

2.91
3.52

DISTANCIA 
ENTRE 

CORREAS 
(m.)

Peso
Kg

1.08 16.90

2.30 37.40
1.69 28.10

2.91
1.76

42.30
56.10

Caballete Estándar

Caballete Fijo (15° - 20°)

Placa claraboya

Tornillos

Ganchos
54321

Ganchos
4321

Tornillos

Tornillos

Ganchos
654321
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Cubierta
residencial

Cubierta
Techolit

Cerámico

Negro Teja Antigua

Blanco Ladrillo

Ocre Otoño

Azul

Rojo Teja

Naranja

Verde Aceituna

0.87

Útil (m)

0.14

Long.

0.92

Total (m)

1.20

Útil (m)

Longitud TraslapoAncho Superficie
± 15 mm ± 10 mm ± 15 mm+ 15 mm

Ancho útil 0,87 mts. Ancho total 0,92 mts.

1.34

Total (m) Total (m2)

1.23

Lateral

0.050

Útil (m2)

1.04

DISTANCIA 
ENTRE CO-
RREAS (m.)

Peso
Kg

1.20 15.00

Construcción  | PolipropilenoCubiertas  |

Caballete
Residencial

AccesorioColores

Tirafondo o Gancho J

Ganchos de Platina
54321

Construcción  | FibrocementoCubiertas   |

0.84

0.76

0.84

0.76

0.84

0.76

0.84

0.76

mm

mm

mm

mm

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

± 20

± 20

± 20

± 20

± 20

± 20

± 20

± 20

2.29

2.29

1.68

1.68

2.90

2.90

3.51

3.51

Útil
(m)

Útil
(m)

Longitud

Longitud

Tolerancia

Tolerancia

Tolerancia

Tolerancia

Ancho

Ancho

Traslapo

Traslapo

Techolit: 1mm

Techolit: 1mm

8’

8’

6’

6’

10’

10’

12’

12’

2.44

2.44

1.83

1.83

3.05

3.05

3.66

3.66

Nota: En condiciones de 
alta pluviosidad y viento, se 
recomienda traslapar 2 ondas 
- 15 cm.

Nota: Los pesos son 
aproximados.

Placa
No.

Placa
No.

Total
(m)

Total
(m)

Total
(m)

Total
(m)

Long.
(m)

Long.
(m)

0.76

0.68

0.76

0.68

0.76

0.68

0.76

0.68

0.076

0.076

0.076

0.076

0.076

0.076

0.076

0.076

Útil
(m)

Útil
(m)

Lateral
(m)

Lateral
(m)

± 15

± 15

± 15

± 15

± 15

± 15

± 15

± 15

Altura
de onda

(mm)

Altura
de onda

(mm)

Área
útil
m2

Área
útil
m2

Peso
Ref.
kg

Peso
Ref.
kg

16

16

1.57

1.57

2.81

3.07

16

16

1.15

1.15

2.11

2.68

16

16

16

16

1.98

1.98

3.52

3.84

2.40

2.40

4.22

4.60

12 34 56 7

0.84 m Total

0.76 m òtil

8 9 10 11

12 34 56 7

0.76 m Total

0.68 m òtil

89 10
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Accesorio

Construcción  | PolipropilenoCubiertas  |

Cubierta tráslucida

0.873
0.873

0.873
0.873

Útil (m)

0,14
0,14

0,14
0,14

Long.

0.92
0.92

0.92
0.92

Total (m)

2.30
1.69

2.91
3.52

Útil (m)

Longitud TraslapoAncho Superficie
Cubierta Traslúcida P7 92

± 15 mm ± 10 mm ± 15 mm+ 15 mm

8’
6’

10’
12’

2.44
1.83

3.05
3.66

Placa
No.

Total (m) Total (m2)

2.243
1.683

2.813
3.373

Lateral

0.047
0.047

0.047
0.047

Útil (m2)

2.007
1.475

2.540
3.072

DISTANCIA 
ENTRE 

CORREAS 
(m.)

PESO
ECONÓMICO

Kg

PESO
PREMIUM

Kg

1.15 3.25 4.20
1.69 2.45 3.15

1.45
1.76

4.05 5.25
4.85 6.30

1.05
1.05

1.05
1.05

Útil (m)

0.14
0.14

0.14
0.14

Long.

1.11
1.11

1.11
1.11

Total (m)

2.30
1.69

2.91
3.52

Útil (m)

Longitud TraslapoAncho Superficie
± 15 mm ± 10 mm ± 15 mm+ 15 mm

8’
6’

10’

Ancho útil 1,05 mts.

12’

Ancho total 1,11 mts.

2.44
1.83

3.05
3.66

Placa
No.

Total (m) Total (m2)

2.71
2.03

3.39
4.06

Lateral

0.05
0.05

0.05
0.05

Útil (m2)

2.42
1.77

3.06
3.70

DISTANCIA 
ENTRE 

CORREAS 
(m.)

PESO
ECONÓMICO

Kg

PESO
PREMIUM

Kg

1.15 3.80 5.10

1.69 2.85 3.80

1.45
1.76

4.75 6.35
5.70 7.65

0.752
0.752

0.752
0.752

Útil
(m)

0.14
0.14

0.14
0.14

Long.
(m)

0.82
0.82

0.82
0.82

Total
(m)

2.30
1.69

2.91
3.52

Útil
(m)

Longitud TraslapoAncho Superficie

8’
6’

10’
12’

2.44
1.83

3.05
3.66

Placa
No. Total

(m)
Total
(m2)

2.000
1.500

2.501
3.001

Lateral
(m)

0.068
0.068

0.068
0.068

Útil
(m2)

1.729
1.270

2.188
2.647

DISTANCIA 
ENTRE 

CORREAS 
(m.)

Peso
(Kg)

1.15 1.82
0.84 1.36

1.45
1.17

2.27
2.72

Tornillos

Ganchos
54321

Tornillos

Ganchos
654321

Cubierta Traslúcida P7 111

Cubierta Traslúcida Tipo Zinc

Accesorios

Caballete Estándar

Caballete Fijo (15° - 20°)

Placa claraboya

6543211 21 31 41110987

Amarres
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Plystone Presentación

Borde Machimbrado

Tamaño

1219 x 2438mm

Espesor

22 mm

Láminas de fibrocemento que sustituyen los sistemas tradicionales del concreto utilizdos para 
construir un entrepiso en una segunda planta. Brinda un ahorro considerable de tiempo de 
construcción.

20 mm

Construcción  | FibrocementoPlacas  |

Eterboard

Cempanel

1214 x 605

2440 x 1220

2440 x 1220

2440 x 1220

2440 x 1220

2440 x 1220

2440 x 1220

Altura de onda
(mm)

4.38

44.35

88.71

35.48

75.40

26.61

62.10

Espesor
(mm)

4

10

20

8

17

6

14

Longitud
(m)

Cielos rasos suspendidos.

Fachadas, bases para techos, mesones, estanterías, 
muros en zonas húmedas y alto tráfico.

Entrepisos, estanterías, mesones.

Muros interiores, aleros, cielos rasos a junta 
perdida, casetas sanitarias, ductos, formaletas.

Entrepisos, estanterías, mesones.

Cielos rasos a junta perdida, revestimientos 
interiores, muros curvos.

Fachadas, entrepisos, bases para techos, 
mesones, estanterías.

Usos recomendados / Descripción

MínimoToleranciaNominal (mm)ParámetrosTipo Máximo

5,4
2435

1216,34

± 0.6
± 5.00
± 3.50

6
2440
1220

Espesor
Largo
Ancho

Cubrimiento (m2) 2,97
Peso 31

Cempanel 1220 x 2440 x 6 mm

6,6
2445

1223,66

2,9
2435

1216,34

± 0.6
± 5.00
± 3.50

3,5
2440
1220

Espesor
Largo
Ancho

Cubrimiento (m2) 2,97
Peso 31

Cempanel 1220 x 2440 x 3.5 mm

4,1
2445

1223,66

7,2
2435

1216,34

± 10 %
± 5.00
± 3.50

8
2440
1220

Espesor
Largo
Ancho

Cubrimiento (m2) 2,97
Peso 44

Cempanel 1220 x 2440 x 8 mm

8,8
2445

1223,66

9,0
2435

1216,34

± 10 %
± 5.00
± 3.50

10
2440
1220

Espesor
Largo
Ancho

Cubrimiento (m2) 2,97
Peso 51

Cempanel 1220 x 2440 x 10 mm

11,0
2445

1223,66

10,8
2435

1216,34

± 10 %
± 5.00
± 3.50

12
2440
1220

Espesor
Largo
Ancho

Cubrimiento (m2) 2,97
Peso 51

Cempanel 1220 x 2440 x 12 mm

13,2
2445

1223,66
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Plydeck

Siding

Largo

366 cm

Ancho

Ancho

Ancho

Largo

Largo

Siding Machihembrado

Siding Traslapado

Tipo

Tipo

150 mm

24 cm

24 cm

244 mm

244 mm

Clásico

Clásico

240 mm

30 cm

30 cm

Cedro

Cedro

300 mm

Espesor

Único deck en fibrocemento, ideal para zonas sociales exteriores y terrazas. Plydeck® tiene el 
atractivo y modularidad de la madera tradicional con los amplios beneficios del fibrocemento como 
son la resistencia al fuego, la resistencia a la humedad y la estabilidad dimensional frente a la acción 
del sol y la intemperie. 

Siding ® es una línea de fachadas en tablillas de fibrocemento que tienen un sistema de ensamble
en los cuatro costados de cada tablilla que puede ser machimbrado o traslapado que garantizan la
perfecta unión entre las piezas. 

25,5mm

Perfilería de
gypsum

Espesor
(mm)

Dimensiones
(mm)Tipo

Longitud
(mm)

0,40
0,45

(A) 40 x (h) 32 x (p) 5
2440
2440

0,863
0,972

0,45
0,40

(A) 41 x (h) 23
2440
2440

1,052
0,778

0,40
0,45

(A) 64 x (h) 32 x (p) 5
2440
2440

1,185
0,963

0,40
0,45

(A) 65 x (h) 23
2440
2440

1,257
1,414

Peso
Kg/m

Ángulo perimetral

Stud 1 5/8 (0.40mm)

Stud fibrocemento 3 5/8 (0.70mm)

Track 2 1/2 (0.40mm)

Omega furring channel

Stud 3 5/8 (0.40mm)

Canal de carga

Stud 2 1/2 (0.40mm)

Stud fibrocemento 2 1/2 (0.70mm)

Track 1 5/8 (0.40mm)

Track 3 5/8 (0.40mm)

Lb f

C473 

Biselada

Resistencia a la
perpendicular

≥ 107

Tipo de Orilla

Lb f

C473 

Dureza del 
Canto

≥ 11

Lb f

C473 

8´- 12´(2438 mm 
- 3658 mm)

Resistencia a la
paralela

≥ 36

Longitud

kg/Pz 4x8
lb/SF

N/A

4´(1219 mm)

Peso

18.9-20.3  1.3-1.4

Ancho

Propiedades Físicas

Dimensiones nominales

Unidades

ASTM

1/2” (12.7 mm)

Características

1/2”

Espesor
Resistencia 
Térmica “R”

Lb f

C473 

0.45

Nail pull

≥ 77

in/1000

C473 

Profundidad 
de bisel

20 a 90

Lb f

C473 

Dureza del 
Núcleo

≥ 11

in

C473

Flexión 
humedad muros

1.25 / 0.313

Gypsum

Construcción  | GypsumPlacas   |

Construcción  | FibrocementoPlacas  |
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Construcción  | Seguridad IndustrialConstrucción  |

Guantes 4620 Kodiak

Respirador Serie 7000/7800

Gafas Solace

Mx Earmuff Orejeras MX5 / MX6

Guantes 4320

Airwave 4200 / 6400 / 4800

Gafas Tomahawk

Bota tipo militar

Guantes 4620 Kodiak

Pantalón de trabajo

Casco Milenium

Chaleco reflectivo en Poliéster

Tallas

Categoría

- Las aperturas grandes de la copa están 
diseñadas para ajustar en la mayoría de los 
tamaños de oreja

Tallas

Puntera

Tallas

Categoría

Tallas

- Casco de protección para uso industrial.

- Pantalón en jean 100% algodón
de 14 onz.

- Livianos y duraderos.
- Con 2 bandas reflectivas horizontales.
- Buen corte para comodidad.

- Talla única para adultos.

S | M | L | XL

Claro | Gris  | Ámbar

XL

Metálica

P | M | L

Claro | Gris

S | M | L | XL
Material Material

Color

M. Banda:

Material

- Diseñado para brindar al usuario protección 
de objetos en caída libre que impactan en la 
parte superior de la carcasa.

- Pre-lavado enzimático, encogimiento 
aceptado menor al 2%, colores firmes.

Cuero Cuero

Negro

Látex - Texti

Núcleo de acero
Tipo de piel Tipo de piel

Material 

Tipo de pielPiel de vaca

Claro Anti-empaño

Piel de vaca

Cuero y nylon

Claro | armazón azul

Polivinilo
Cuero Cuero

Resistencia

Puente nasal  moldeado libre de puntos 
de presión.

CueroTela Oro

Azul | In/Out 

Tela rojizo

A químicos

Rojo | Blanco

Blanco

Descripción Pieza facial
Tamaño S | M | L
Cartuchos Cartucho Amoniáco 
Cuero Metilamina
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